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はじめに 


このたびは、 「CG-WL 目 ARGNH」 をお買い上げいただきまして誠にありびとうございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガのホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

h 村 p://coreaa.jp/ 


本書の読み方 


■記号について 



本書で使用している記号や表記には、次のような意味びあります。 
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操作中に気をつけていただきたい内 

㈱ 

補足事項や参考となる情報を説明し 

容でず。必ずお読みください。 

ていまず。 


■表記について 


本商品 

CG-WLBARGNH のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0K 1 一 [0K] 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic 日本語版、 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium 日本語版、 

Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版および 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 日本語版のことです。 

Windows XP 

Microsoft^ Windows® XP Professional operatin 呂 system 日本語版 
および Micros 日 ft® Wind 日 ws®XP Home Editi 日 n 日 peratin 呂 system 日 
本語版のことです。 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operatin 呂 system 
日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operatin 呂 system 
日本語版のことです。 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operatin 呂 system 
日本語版のことです。 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows Vista / XP 」 のように併記する場合があります。 

■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルびあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュアル 
をご覧ください。备マニュアルは、コレガのホームぺージ （h 村 p://corega.jp/) で提供しています。必 
要に応じてダウン□ー ドしてお使いください。 


■5 く5く導入ガイド 

本商品を使い始めるまでのセツトアツプ作業について説明しています。 

■お使いの手引さ（冊子） 

本商品の基本的な使い方について説明しています。また、 「Q&A」 では代表的なトラブルとその対処 
方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド（本書、 PDF マニュアル） 

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。 

本書の構成 

本書は本商品についての情報や、設置•接続•設定方法などについて説明しています。本書の構成は次 
のとおりです。 

■第1章こんなときはこの設定（無線編） 

本商品の無線機能の設定方法について説明します。 

■第2章こんなときはこの設定（ルータ設定編） 

本商品のルータ機能の設定方法について説明します。 

■第3章こんなときはこの設定（ヴポート編） 

本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明します。 

■第4章設定画面について 

本商品の設定画面について説明します。 

■第已 章パソコンのネツトワーク設定 

パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウヴの設定について説明します。 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.1 設定画面を表示ずるには 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウヴび必要です。本商品に接続している]台のパソコンで 
設定します。 Web ブラウヴには本商品の推奨ブラウヴをご利用ください。そのほかの Web ブラウヴで 
は、正常に設定でさない場合びあります。 


县 


本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続す 
ることをお勧めします。パソコン K 外のネットワーク機器の LAN 
ケーブルを取り外してください。 

設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトな 
どのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗す 
ることがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商 
品を設定してくださし、。設定作業が終了してから再度起動させてく 
ださい。 


7 Internet Explorer または Safari を起動します。 


このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進 
^メモ.みください。 


クアドレス欄に「1 92.168.1 11 」と入力し、 Enter 夺一または return 
夺一を押します。 


10 Internet Explorer ではこのべージは表示できません- Windows Internet Explorer 

^(3 ， 1® 192.168 .1.1 ▼ 

♦ 

X 


入力します 


-ルータ機能を「無劾」に設定している場合や、本商品の IP アドレス 
心メ毛 j を変更している場合は、変更後の IP アドレスを入力してください。 

- 【 Windows のみ】「簡単設定」を使ってルータ機能を「無劾」に設 
定し 、 Internet Explorer のお気に入りに登録している場合、お気に 
入りの中から本商品 （ CG - WLBARGNH ) をクリックします。 
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設定画面を表示するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


3 ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワードは空欄のまま、[□グイ 
ン]をクリックします。 



① 入力します 

② クリックします 


園 


P .64 「3.1ログイン名（ユーザ名）、パスワードを変更するには」で 
ユーザ名、パスワードを変更している場合は、変更後のユーザ名とパ 
スワードを入力してください。 


4 設定画面び表示されます。 



設定画面の基本的な操作は、 P.12 「1.2設定するには」をご覧ください。 
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設定画面を表示するには 



























































第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


設定画面の基本的な操作を説明します。 

7 画面左側のメニューをクリックします。 

各設定画面び表示されます。 


ク 


夕 



① クリックします 

② 表示されます 


《「管理」をクリックした例です。 

必要な項目を設定します。 

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェッ 
クボックスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。 

正しく設定したことを確認し、歐赶をクリックします。 

隱茵をクリックすると、すぐに設定び有効になります。設定項目によって 
は、本商品び再起動することびあります。 


クリックします 


屬 


[設定]をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。 
[設赴をクリックする前に設定前のが態に戻すには、[取消]ま 
たは[戻る]をクリックするか、または画面左側のメニューをク 
リックします。 


1.2 設定ずるには 


が も _目_. 

隱 


0 


斷斷 


IliiM 罵 賢 


yiii 藤 
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設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


夕設定を終了するには、画面ち上の「□グアウト」をクリックします。 

クリックします 


5 Internet Explorer または Safari を終了 します。 

上で、設定は完了です。 
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設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3 無線 LAN セキュ IJ テイを設定ずるには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受さ 
れたり、不正侵入されるおそれびあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ 
機能を搭載しています。 


0 無線 LAN で接続するすべての機器に、同じセキュリティ機能を使用 
する必要があります。そのため、お使いの機器がどのセキュリティ機 
能を搭載しているか、あらかじめご確認ください。 


1.3.1 本商品で設定できるセキュリティ機能 


■ SSID (Service Set IDentifier ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることわありま 
す。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同±でしか通信びできないため、独自の SSID を設定することに 
より、外部からの不正侵入される危険び減少します。 


^7^ 工場出荷時のが態では、本体側面の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 

^メモ J に記載されています。 SSID は、機体ごとに異なります。 


D ^ P . l 目「1.3.2 SSID を設定する」 

■ステルス AP 

本商品の SSID を、無線 LAN アダプタの接続検索に表示されないようにでさます。これにより、外部 
から不正侵入される危険び減少します。 

本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認でさます。 

| I ^ P .17 「1.3.3ステルス AP を設定する」 

■アクセス制限 

本商品に無線 LAN でアクセスできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。本商品に 
MAC アドレスび登録されていない無線 LAN アダプタは、本商品に接続できなくなります。 

II ^ P .18 「1.3.4アクセス制限を設定する」 
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無線 LAN セキュ IJ テイを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


■暗号化 

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。 


• WEP (Wired Equivalent Privacy) 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場 
合でわ、容易に通信内容を復元されません。64目け、 ]28 Bit の2種類びあり、 ASCII 文字（半角 
英数記号）や HEX (16 進数：日〜9、 a 〜りを入力し暗号キーを作成します。 


• WPA (Wi-Fi Protected Access) 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の]つです。暗号キーは一定時間 
ごとに変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。本商品では、家庭で使 
用する rWPA-PSK ( Personal )」 と企業内で使用する 「 VVPA-EAP ( Enterprise )」 の2つの設 
定びでさます。 

• WPA2 (Wi-Fi Protected Access2) 

WPA 2 は Wi - Fi アライアンスび2日日4年9月に発表した新しい規格です。米標準技術局 ( NICT ) 
び定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、 ] 28〜]曰2目けの巧変調キーを利用した強力な暗 
号化び巧能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、 WPA と WPA 2 と 
の混在した環境でご使用でさます。 



工場出荷時のが態では、 WPA / WPA 2 -PSK ( AES / TKIP ) が設定され 
ています。 


C ^ P .19 「1.3.5暗号化を設定する」 


■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 

Wi - Fi アライアンスび 2 日日 7 年]月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押す、または PIN 
(Personal Identification Number ) コードを入力するどちらかの方法で、無線 LAN アダプタをアク 
セスポイントに登録して SSID と WPA 2 のセキュ U テイを設定でさます。接続方法は、付属の「お使 
いの手引さ」または無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。 


こ corega ) 無線 LAN セキュ U テイを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


'② 


①新しく設定する SSID を入力します。半角英数字および半角記号で、32文 
字じ(内で入力してください。 

③[設定]をクリックします。 

設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続ずる無線 LAN アダプ 
夕に設定します。 


SSID は、次の手順で設定します。 

# 「802.11 n / g / b 設定」画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、画面左側のメニュー で 「 LAN 側設定」一「無線アクセス 
ポイント設定」一「8日 2. 1 ] n / 呂 / b 設定」の順にクリックします。 

2 次のように設定します。 


① 


おおアクセスポイント設定/ 802.11 n/g/b 設定 HELP 


ネットワーク SSID 

XXXXXXXXXXXX - 

モート- 

802.11 n/s/b ▼ 

于卞ンネル 

自動詰定- 

巧ブル于ャンネル 

お 巧) 

▼ 

おさ レー ト 

I 自か設定^ 

ショートガードインターバル I 巧巧) 

マ 1 

IPv6 マル于キャスト通信 

お劾 

▼ 

ステルス AP 

無効 

▼ 

竜ぶな度 

最大 

- 

ビーコン巧!！ 

100 

ms 御巧値: 100, 20-999) 

RTS しきい值 

2346 

御巧値: 2346, 256-2346) 

バケットか割のしきいな 

2346 

御巧値: 2346 . 256-2346) 


階到「肪肖 I 國 


無線 LAN アダプタの SSID の設定方法は、お使いの無線 LAN アダプ 
夕の取扱説明書をご覧ください。 


上で、 SSID の設定は完了です。 



1.3.2 SSID を設定する 
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無線 LAN セキュ IJ テイを設定するには 


ccorega ) 




























第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3.3 ステルス AP を設定する 


ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索でさなくなります。ステル 
ス AP は、次の手順で設定します。 

I 「802.11 n / g / b 設定」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 側設定」一「無線 アクセス 
ポイント設定」一「8日 2.1] n / 呂 / b 設赴の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


無なアクセスポイント設定/802.11 n / g 化設定 


か 


ネットワーク SSID 
モート- 
于ャンネル 
ダブル于ャンネル 
お送レート 



I 自 あ) 記を —I 


ショートガート-インターバル I 無 巧 ），I 
IPv 6 マル于キャストぶ信 お 巧， 

ステルス AP 有 知 ▼ - 

電ぶな度 最大， 

ビーコン脚！ 100 ms 御期値;100, 20-999) 

RTSb きい巧 2346御が値;2346, 2说~2346》 

バブット分割のしきいち 2346御が値： 2346 , 2 说~ 2 346》 


酵 1] \ WW ] 网 


① 


② 


①「ステルス AP 」 で「有効」を選択します。 

③[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

(上で、ステルス AP の設定は完了です。 


こ corega ) 無線 LAN セキュ U テイを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3.4 アクセス制限を設定する 


本商品に接続でさる無線 LAN アダプタを、 MAC アドレスで制限できます。アクセス制限は、次の手 
順で設定します。 

# 「アクセス制限」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 側設定」一「無線 アクセス 
ポイント設定」一「アクセス制限」の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


か 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限 

おなお末間通信ちな， 

おな-有絞間迸末通信ち， 

MAC アドレスフィルタリング(最大 10 まで）有病 ▼- 
選巧したクライアントのみ接続を許可します 

有効にした後、新たなクライアントを許可するには、 PC データベース にてクライ 
アントを追加してから設定してください。 


MAC アドレス： 


[Ma] 


i {ソコンを 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 

毎集 

XXXXX 

192.168 .1.22 

ixx : xm : xx : xx:xx 

白動取得 

( DHCP クライアント) 



网 


① 


② 

③ 


① 「 MAC アドレスフィルタリング」で「有効」を選択します。 

③下に表示されるクライアントリストのうちで、アクセスを許可したい無線 
LAN アダプタを搭載したパソコンにチェックを付けます。 

③[設定]をクリックします。 


广齡 許可したい無線 LAN アダプタ搭載したパソコンがクライアントリス 
) 卜に表示されない場合は、無線 LAN アダプタの MAC アドレスを手 

動で登録してください。設定項目の詳細については P .12 目「■ア 
クセス制限」をご覧ください。 


3 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

上で、アクセス制限の設定は完了です。 
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無線 LAN セキュ IJ テイを設定するには 


ccorega ) 


































第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


'⑥ 


①「認証方式」で 「Open System 」 または |"Shared Key 」 を選択します。 
③「暗号方式」で 「 WEP 」 を選択します。 


1.3.5 暗号化を設定ずる 


無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることびできます。暗号化 
は、次の手順で設定します。 



本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダ 
プタにも同じ暗号化を設定する必要があります。 

WEP と WPA ( WPA 2) とは併用できません。 


® 本商品は工場出巧時に WPA / WPA 2 -PSK ( AES / TKIP ) のセキュリ 

ティ設定がされています。工場出荷時の WPA 共有キーは、本体左側 
面のラベルに記載されている「初期 PIN コード」と同じです。 


■ WEP を設定する 

WEP は、次の手順で設定します。 

I 「802.1 In / g / b セ夺ュリティ設定」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 側設定」一「無線 アクセス 
ポイント設定」一「8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


無なアクセスポイント設定/ 802.11 n / g / b 亡キュリティ設定© HELP 


設証でま 
暗号方ま 
暗号化 
WEP キー 
キー 1 み 
キー 2© 

キー 3© 

キー 4© 

WPA 共ちキー 


Open System 
WEP ▼ - 


-| 


t-16 お数 (0-9/a- か 0 巧 


@ ASCII 文字 (8-63 文す） 16進お (64 文ぞ） 


[ 


DT1M 1 (1-5) 

プリアンブル•モード自動 ~ ▼ 

巧巧問お 1300 1(0 または3〇〇~1800秒） 

セキュリティブーバ L RADIUS サ ー‘ 悼を定~I 


I 职肖]長る〕 [ たキユリテイ I倩報き化し I 


①②③ ④ 


こ corega ) 無線 LAN セキュ U テイを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


⑥[設定]をクリックします。 

設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタ 
に設定します。 


^ 無線 LAN 7ダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN 7ダプタの 

モ] 取扱説明書をご覧ください。 


(上で WEP の設定は完了です。 


③ 「暗号化」で「64目け-16進数 （ O -9/ a - f )] 日紅、「128日け-16進数 
( O -9/ a - f ) 26お」、「64目 it-ASCII (半角英数記号）已文字」、「] 28 Bit - 
ASCII (半角英数記号）]3文字」のいずれかを選択します。 

④ キー]〜キー4に手順③で選択した文字数で任意の文字列を入力し、その 
うちの]つを選択します。 


-③の ASCII で入力できる半ち英数字および半ち記号は次のとおりです。 
^メ 〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！’’ #$〇/〇&’ 〇*+.-，/:;<>?@的八_巧 

-⑤で ri 28 BitJ を選択した場合は、④キ ー 1のみ使用できます。 


OU 4- 
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無線 LAN セキュ IJ テイを設定するには 


ccorega ) 



















第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


■ WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK は、次の手順で設定します。 

I 「802.1 In / g / b セキュリティ設定」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 側設定」一「無線 アクセス 
ポイント設定」一「8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11 n/g/b たキュリティ設定 


Ohelp 


設証でま 
巧号でま 
齿号化 
WEP キー 
キー1@ 

キー2 
キー 3 
キー 4 

WPA 共ちキー 


WPA/WPA2 - PSK ， 
自勒 (AES/TKIP) ▼- 


[ 


(今 I ASCII 又ぞ(8~€3又ぞ） © 16進数 (64 スぞ） 


DT1M 1 (1-5) 

ブリアンブル•モー F 自動 ^ 

ぞ巧巧 Pi 300 (0 または 300~1800 抄） 

セキュリティ ヴーバ [ ~ RADIUS サーバ設定 — ~ ] 


占 


pfi 励 I ~たキユリティ備瞎出し~ I 


$ 


③ 


④ 


①「認証方式」で rWPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」、「 VVPA / VVPA 2- PSK 」 の 
し巧れかを選択します。 

③「暗号方式」で「自動 （ AES / TKIP )」、「 AES 」、 fTKIPJ のいずれかを選 
択します。 


③ WPA 共有キーの 「 ASCII 文字 （8 〜63文字)」を選択し、入力欄に半角 
英数字および半角記号で8〜63文字の任意の文字列を入力します。 

④ [設定]をク U ックします。 



③の ASCII で入力できる半ち英数字および半ち記号は次のとおりです。 
〇〜9 、 a 〜 Z 、！" #$〇/〇&’ 〇*+.-，/:;<>?@的八_巧 


3 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 


Qcorega) 


無線 LAN セキュ U テイを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


夕本商品に設定した暗号 f ヒと同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタ 
に設定します。 


無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダプ 
夕の取扱説明書をご覧ください。 


上で、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK の設定は完了です。 
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無線 LAN セキュ IJ テイを設定するには 


ccorega ) 










第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.4 ダブルチヤンネルで高速通信ずるには 


ダブルチャンネルとは、2日 MHz 幅のチャンネルを2つ束ね4日 MHz として使用することで、 
IEEE 802.1 In (ドラフト）の3日日 Mbps 烟論勧の通信速度に対応する機能です。ダブルチャン 
ネルで同時に使用するチャンネル（周波数帯域）は、混信しないように設定します。 

チャンネルは、次の図のよラになっています。本商品では、設定した]つ目のチャンネルに応じて、自 
動的に2つ目のチヤンネルを設定します。 



つ目のチャンネルを rich 」 に設定した場合の例です。 

■動作環境について 

3日日 Mbps (理論値）の通信速度を実現するには、次の環境び必要です。 

•ダブルチャンネルが利用できる無線 LAN アダプタ 


セツト品に付属の 
無線 LAN アダプタ 

CG - WL 目 ARGNH-P ( CG - WLCB 300 GNM ) 

CG - WL 目 ARGNH-U ( CG - WLUS 目3日日 GNM ) 

無線 LAN アダプタ 

(PC カード（カードバス）子機） 

CG - WLCB 300 AGN 

CG - WLCB 300 GNM 

CG - WLCB 300 GNS 《 ] 

CG - WLCB ]44 GNL 《2 

無線 LAN アダプタ 
(USB 子機） 

CG-WLUS 目 300 AGN 

CG - WLUSB 300 GNM 

CG - WLUSB 300 GNS 《 ] 

CG - WLUSB 300 N 《 ] 

CG - WLUSB 2 GNL 《2 

無線イーヴネツトコンバータ 

CG - WLCVR 300 AGN 


《 2009年3月現在の対応機種です。 

新しく発売される商品については、コレガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 
《1 受信は3日日 Mbps (理論値）、送信は1己日 Mbps (理論値）に対応します。 

《2 3日日 Mbps 対応版の場合に、3日日 Mbps (理論値）に対応します。 


Qcorega ) 


ダブルチヤンネルで高速通信するには 


23 























第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 



無線 LAN アダプタ（子機）は、本商品に合わせて、自動的に適切 
な速度に設定されます。ダブルチャンネルやショートガードイン 
ターバルなどの設定をする必要はありません。 

ダブルチャンネルを使用することで、ダブルチャンネルに対応して 
いない通信機器は、通信速度などのパフォーマンスが低下する場合 
があります。 


ダブルチャンネルを設定して、3日日 Mbps の高速通信でするには、次の手順で設定します。 

I 「802.11 n / g / b 設定」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 設定」一「無線 アクセス ポ 
イント設定」一「8日 2.1] n / g / b 設赴の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


無結アクセスポイント設定/802.11 n / g / b 設定 


み 


HELP 


ネットワーク SSID 

モード 



[802.1 1 n/g/b vj 


チャンネ J レ 「白が]記定 V 

タブルチャノネル I 垣な vl 

も送レート 自か詰を、 _ 

ショートガードインターバル自動 V — 
IPVS マル于キャストぶ信 I 有卸 イ I 
ステルス AP V]| 

竜ぶ強度 I 最大 乃 


拡張チャンネル L 自助 v ]]- 


ビーコン巧お 5〇〇 ]m5 御期値:10 0. 20'999) 

RTS しきレお 12346 飞 巧期値； 2346. 256'2346) 


J けット分割のしきい巧12346 ] 御期値； 2346. 256~2346) 

[pfl fin 


① 

② 


③ 


①ダブルチャンネルで「自動」を選択し、「拡張チャンネル」び表示されるこ 
とを確認します。 

③ショートガードインターバルび「自動」になっていることを確認します。 
③[設定]をクリックします。 


广橋^ ダブルチャンネルを「自動」にした場合、拡張チャンネルは「自動」 
^メモ J になります。通常は、チャンネルを変更する必要はありません。 


3 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

(上で、ダブルチヤンネルの設定は完了です。 
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ダブルチヤンネルで高速通信するには 


ccorega ) 






































第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.5 無線アクセスポイントとして使用ずるには 


アッカ.ネットワークス、イー-アクセス、 NTT 東日本、 NTT 西日本、 KDDI などのプ□バイダで 
ルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付きモ 
デムの設定をそのままで本商品を無線アクセスポイントとして使用でさます。 

本商品を無線アクセスポイントとして使用するには次の方法びあります。 

II ^ P .25 「1.5.1ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする」 

II ^ P .26 「1.5.2設定画面でルータ機能を無効にする」 


13 


ルータ機能を無効にする前に、ルータ機能付きモデムとパソコンの 
みを接続して、問題なく通信できることをご確認ください。ルータ 
機能付きモデムの接続および設定方法については、お使いのモデム 
の取扱説明書をご覧ください。 

ルータ機能を無効にしたあとで、設定画面を表示させる場合は、 
P .10 「1.1設定画面を表示するには」の手順2でアドレス欄に 
「192.168.1.220」を入力してください。 

本商品のルータ機能を無劾にすると、 DHCP サーバの機能も停止し 
ます。本商品のほかに DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP 
アドレスを手動で設定してください。 


1.5.1 ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする 


ルータ機能スイッチの位置と、本商品の状態は、次のよラになります。 


ルータ機能スイッチ 

設定画面 

本商品の LAN 側 IP アドレス 

A m 1 

ルータ機能「有効」 

] 92.168 .1.1 

ON 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 

rOBh 


または簡単設定で変更されたアドレス 

ON OFF 

ルータ 機能 

(工場出荷時） 

OFF 与 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 

fCS] 



ON OFF 

ルータ 機能 


Qcorega) 


無線アクセスポイントとして使用するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 



ルータ機能スイッチが roNj のときは、設定画面でルータ機能の 
r 有劾」「無劾」を切り替えできます。 

ルータ機能スイッチが roFF 」 のときは、設定画面でルータ機能の 
「有効」「無劾」は切り替えできません。 


次の手順で、ルータ機能を無効にします。 

1 AC アダプタを電源コンセントか5抜きます。 

2 本商品背面のルータ機能スイッチを 「 OFF 」 にします。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

(上で、ルータ機能び無効になりました。 

本商品の WAN ポートは、 LAN ポートとして使用でさます。 


1.5.2 設定画面でルータ機能を無効にする 


次の手順で、ルータ機能を無効にします。 

# 設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

Z 「モード」をクリックします。 

3 「ルータ機能」を「無効」にしまず。 

モード設定 Ohelp 

I ルータな能 I .無な▼ - - 

I お巧 アクセスポイントお能 I 無がアウたス有巧 ▼ 

fin 


選がします 


設定画面で「ルータ機能」を選択できない（グレーアウトしている) 
^メモ.場合は、ルータ機能スイッチが 「 OFF 」 になっています。 
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無線アクセスポイントとして使用するには 


ccorega) 





















第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


4 [0K] をクリックします。 



クリックします 


0 変更後の IP アドレスは必ずメモに控えてください。次回設定画面を 

表示するとき、変更後の IP アドレスを入力する必要があります。 


5 歐赶をクリックします。 


モイ設定© help 


1 ルータ巧能 

1 無 巧）， 

1無«アクセスポイント巧能 

無 級アウたスち巧， 


[pH im] 


I -クリックします 

上で、ルータ機能び無効になりました。 

本商品の WAN ポートは、 LAN ポートとして使用でさます。 


Qcorega) 


無線アクセスポイントとして使用するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 
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無線アクセスポイントとして使用するには 


ccorega) 




2.1 ネットワークゲームをするには . 

2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合…. 

2.1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

2-2 マルチ AP 機能を使うには . 

2.3 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 

2.3.1 Windows Live Messenger. 

2.3.2 MSN Messenger (Ver.7.0 じ(降） . 

2.3.3 NetMeeting. 

2.4 ポートを開放するには（パ'—チャルサーバ機能） . 

2.5 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには . 

2.5.1 プ□バイダとフレッツ•スクウェアに接続する . 

2.6 複数固定 IP サービスを利用するには . 

2.6.1 Unnumbered IP. 

2.6.2 Unnumbered IP + Private IP. 

2.7 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには . 

2.8 外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像を公開するには 

2.9 本商品に接続して IPv 6 サービスに接続するには . 

2.1 0ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続するには . 

2.1 1外出先か5本商品にアクセスするには . 

2.12 本商品の省電力機能（パワーセービング）について . 

2.13 エコピタ LED 消'打モードを設定するには . 


2章 

こんなときはこの設定(ルータ設定編) 

この章では、本商品を活用していただくための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品 
およびパソコンびネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合 
は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 


001277890225503678901 
333333334444455己55566 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.1 ネットワークゲームをずるには 


ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品の 
UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）または DMZ を使用します。 


县 

お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応し 

ていなし^易合がありますのでごま意ください。 


fW ] 

しメモ J 

工場出荷時のが態では、 UPnP は有効、 DMZ は無劾になっています。 


2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 

UPnP に対応しているネットワークゲームを使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 


0 - UPnP 機能は Windows Vista / XP で使用できます。 

- 【 WindowsXP のみ】 UPnP に関するセキュリティの脆弱性が発見 
されています。本商品の UPnP を設定する前に、 Microsoft 社の 
ホームぺージで WindowsXP の修正プログラムをダウンロードし、 
インストールしてください。詳しくは、 OS のサポート元（パソコ 
ンメーカなど）にお問い合わせください。 


7 設定画面を表示しまず。 

c ^ p.io ri . i 設定画面を表示するには」 

2 r 詳細設定」一 rupnpj の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定 W help 


|UPnF» 使用ポート 

|uPnP を使巧す る 1ち巧- 



1 


※画面は、 DHCP 接続の場合です。 


① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

③[設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

上で、設定は完了です。 
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ネッ トワークゲームを するには 


ccorega) 























第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2-1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

UPnP に対応していないネットワークゲームを使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

7 設定画面を表示します。 

C ^ p . io 「1.1設定画面を表示するには」 

ク r 詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定 / Df 

DMZTt^ スト I 

曜 

I 

，樹定 ©help 

orwM 1 no 1 CO 1 oi 


g 國 

I 


I 



① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 
③[設定]をクリックします。 



① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .114 「■ PC データベース（詳細設定）」でパソコンを手動で 
登録したあと、 「 DMZ 設定」画面を表示して設定します。 

① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P . 15目「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

上で、設定は完了です。 


Qcorega) 


ネットワークゲームをするには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.2 マルチ AP 機能を使うには 


従来の rwEP」 は、お年いくつかのぜい弱性び発見されて、現在はより強固な rwpA」 や rwpA2j 
び採用されています。しかし、 VVEP のみに対応した製品を接続するためには、無線 LAN セキュリティ 
を下げる必要びあります。そこで、ネットワークの全体のセキュリティを下げずに、 WEP のみに対応 
した製品に接続するために、 SSID を]つ増やす機能びマルチ AP 機能です。 
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マルチ AP 機能を使うには 


ccorega) 

























































第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


■マルチ AP の利点 

マルチ AP 機能では、通常の SSID で WPA 2 の高度な暗号化を設定しつつ、わう1つの SSID であるセ 
カンド SSID を WEP の設定で使います。セカンド SSID はインターネット接続外の通信を遮断して 
いるため、 LAN に侵入される/こ\配はありません。 LAN 全体のセキュ U ティを確保しなびら、 WEP 対応 
機器をインターネットに接続できます。 



マルチ AP 機能は、 WEP のみ対応するニンテンドー DS のような携帯ゲームなどでインターネットに 
接続する場合に最適です。 


-本商品のルータ機能がオフの場合は、マルチ AP 機能は使用できません。 
メ -セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。 


■マルチ AP 機能スイッチについて 

マルチ AP 機能スイッチでマルチ AP 機能の状態を切り替えられます。マルチ AP 機能と、ファースト 
SSID /セカンド SSID には次のような違いびあります。 


マルチ AP 機能 

SSID 

インターネット 

設定画面 

LAN 

対応する無線 LAN 

スイッチの状態 

接続 

表示 

接続 

セキュリティ 

卜 ON 

ファースト 

SSID 

o 

o 

o 

WPA2/WPA-PSK 、 

WPA2/WPA-EAP 、 

WPS、WEP ( 目 4 /に加 it) 

ON OFF 

( 工場出荷時） 

セカンド 

SSID 

o 

X 

X 

WEP ( 日 4/12 目 bit) 

OFF づ 

ファースト 

SSID 

o 

o 

o 

WPA2/WPA-PSK 、 

r^Si 

ON OFF 

WPA2/WPA-EAP 、 
WPS. WEP (64/128bit) 


セカンド SSID に 「 WEP 」 を設定する方法は、 P .35 「■セカンド SSID に WEP を設定する」をご 
覧ください。 


Qcorega) 


マルチ AP 機能を使うには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


■マルチ AP 機能を無効にする 

マルチ AP 機能を無効にするには、本体背面のマルチ AP 機能スイッチを 「 OFF 」 にします。 


0 マルチ AP 機能スイツチは、必ず本商品の電源を切ったが態で操作し 

てくださし、。 


次の手順で、マルチ AP 機能を無効にします。 

7 AC アダプタを電源コンセントか5抜きます。 

Z 本商品背面のマルチ AP 機能スイッチを 「 OFF 」 にします。 
3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

上で、マルチ AP 機能び無効になりました。 
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マルチ AP 機能を使うには 


ccorega) 









第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


①マルチ AP 機能び「有効」になっていることを確認します。「有効」になっ 
ていない場合は、本体背面のマ j レチ AP 機能スイッチを rON 」 に設定します。 

③「ネットワーク名 ( SSID ) J を設定します湖期値： CG - Guest )。 半角英 
数字および半角記号で、32文字内で入力してください。 

③ 「ステルス AP 」 を設定する場合は、「有効」を選択します（初期値：無効)。 

④ 「暗号方式」で 「 WEP 」 を選択します。 


■セカンド SSID に WEP を設定する 

マルチ AP 機能のセカンド SSID にセキュリティ （ WEP ) を設定する手順を説明します。 


すでにセカンド SSID に接続している機器がある場合は、接続でき 
なくなります。セキュリティ （ WEP ) を設定したあとで、接続し 
なおしてください。 

セカンド SSID のネットワーク名 （ SSID ) を変更する場合は、ファー 
スト SSID とは異なる文字列に設定してください。 

C ^ P . l 目「1.3.2 SSID を設定する」 


7 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

ク 「 LAN 側設定」一 r 無線アクセスポイント設定」一「マルチ AP 設 
定」の順にクリックします。 

5 次のように設定します。 


無拽アク iz スポイント設定权ルチ AP 設定 


0 


HELP 


ち効 


マルモ AP 极能 


ネットワークちけ引 D) XXXXXXXX 


ステルス AP 
巧号でま 
巧号化 
WEP キー 
キー 1 I 簿 


無如-- 
WEP ，- 


64 Bit -16 遇紋 (0-9/3- か 0 巧 


XXXXXXXXXX- 


屬司 [ pS ] 闕 


② ⑥ 

① I ③④⑥ I ⑦ 


Qcorega) 


マルチ AP 機能を使うには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


⑥「暗号化」で「64目け-16進数 （ O -9/ a - f ) ]日衍、「1 28 Bit - l 6進数 （0- 
9/ a - f ) 26ネ巧」、 「64 Bit-ASCII (半角英数言己号）已文字」、「] 28 Bit-ASCII 
(半角英数記号）]3文字」のいずれかを選択します。 

⑥ 「キー1」に⑥「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力します。 

⑦ 隱茵をクリックします。 



⑥「暗号化」の ASCII で入力できる半ち英数きおよび半ち記号は次のと 
おりです。 

〇〜9 、 a 〜 Z 、！" #$〇/〇&’ 〇*+.-，/:;<>?@的八_の 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

上で、 VVEP の設定は完了です。 

■セカンド SSID に接続する 

セカンド SSID に接続する手順は、次のとおりです。 


县 


マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切ったが態で操作 
してください。 

マルチ AP 機能スイッチの操作方法は、 P .34 「■マルチ AP 機能 
を無効にする」をご覧ください。 


/ 本体背面のマルチ AP 機能スイッチび rON 」 になっていることを確 

認しまず。 

クお使いになる機器か5無線アクセスポイントを検索します。 

3 「 CG-Guest (初期値)」または P .35 「■セカンド SSID に WEP 
を設定する」で設定した「セカンド SSID 」 を選択します。 

4 P .3 己「■セカンド SSID に WEP を設定する」の手順3で設定した 
WEP 夺一を入力します。 

上で、セカンド SSID への接続は完了です。 

マルチ AP 機能で 「 WEP 」 のみ対応しているニンテンドー DS に接続する場合は、 
付属の「ニンテンドー DS • Wii を接続する」をご覧ください。 
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マルチ AP 機能を使うには 


ccorega) 













第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.3 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには 


お使いのツールによって、 UPnP または DMZ を設定します。 



县 

Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台 
のパソコンでのみ使用できます。 





園 

工場出荷時のが態では、 UPnP は有劾、 DMZ は無効になっています。 

2.3.1 Windows Live Messenger 

Windows Live Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします 


傑 

Windows Live Messenger は Windows Vista/XP ( SP 2、 SP 3) に対 

応しています。 


7 設定画面を表示します。 

c ^ p.io ri . i 設定画面を表示するには」 

2 r 詳細設定」一 rupnpj の順にクリックします。 

5 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定 W help 


| UPnP 使用ポート 

luPnP を巧巧する I 有对- 



[pm mn 

I 


※画面は、 DHCP 接続の場合です。 


① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

③[設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

(上で、設定は完了です。 


(兵 oregaO 音声/ビデオチヤットなどのツールを使うには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.3.2 MSN Messenger (Ver7.0 似降 ) 


MSN Messenger を使用するには、お使いの環境によって UPnP または DMZ を使用します。 

■ Windows XP の場合 

Windows XP で MSN Messen 呂 er を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 

7 設定画面を表示します。 

C^P.lO 「1.1設定画面を表示するには」 

2 r 詳細設定」一 rupnpj の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 

詳細設定/ UPnP 設定^ help 
[DPnP® 用ボート 

|UPnP を使用する Iち知 ▼ 

[pm 同 

-1 

※画面は、 DHCP 接続の場合です。 

① 「UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

③[設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

(上で、設定は完了です。 


① 

② 


■ Windows 2000 / Me /98 SE の場合 

Windows 2日日日/ Me/98SE で MSN Messenger を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

/ 設定画面を表示しまず。 

C^P.IO 「1.1設定画面を表示するには」 

ク r 詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 


3 次のように設定します。 


詳細設定/ DMZ 設定 Ohelp 


[bMZT ゎ卜 


[pcool, 192.168 .1.21 ▼ 



① 

② 


① 「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 
③[設定]をクリックします。 
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音声/ビデオチヤットなどのツールを使うには 


ccorega) 


























第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 



① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .114 「■ PC データベース（詳細設定）」でパソコンを手動で 
登録したあと、 「 DMZ 設定」画面を表示して設定します。 

① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P . 15目「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

上で、設定は完了です。 

2.3.3 NetMeeting 

NetMeeting を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

7 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

ク r 詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定 / DMZ 設定 


み、 


pM がスト 


pPCOOl, 192.168 .1.21 


阻〔 


① 

② 


① 「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 
③[設定]をクリックします。 



① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .114 「■ PC データベース（詳細設定）」でパソコンを手動で 
登録したあと、 「 DMZ 設定」画面を表示して設定します。 

① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P . 15目「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

(上で、設定は完了です。 


(兵 oreg み 音声/ビデオチヤットなどのツールを使うには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.4 ポートを開放ずるには（パーチヤルサーバ機能) 


ネットワークゲームをするときや、サーバを公開するときなど、本商品のバーチャルサーバ機能を使用 
してポートを開放する必要びあります。次の手順で設定します。 

# 設定画面を表示します。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示するには」 

2 r 詳細設定」一 r バーチャル•サーバ（ポート開放)」の順にクリッ 

クします。 


3 次のように設定します。 


詳細設定い\ーチャル.サ ー /、-(ポート開奶 help 


I 接摄先 


pPCOOl, 192.168 .1.21 


1^^ 


I ボート巧囲 


(1-65535) 巴詳細設定 


戶□トコル 

巧そ 


バー于卞ル-ヴーバ テー ブル（最大まで） 


げぉ 


ヴー ビス 


WAN 脚 
ボート 

ブロトコル 

な そ 

操作 



③ 

④ 


※画面は、 Web サーバを公開する例です。 

①「接続先」で使用するパソコンを選択します。 

③「ヴービス」で使用するサービスの種類を選択します。選択したサービス 
に合わせて、「ポート範囲」および「プ□トコル」び設定されます。 

③ 「備考」にコメントを入力します（必須ではありません)。 

④ [登録]をクリックします。 


■① r 接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .1 13 
Jtl ) 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録したあと、「バー 
チャル. サーバ（ポート開放)」画面を表示して設定します。 

■①「接続先」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場 
合は、 P . 15目「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」で確 
認してください。 

■②「サービス」で「ユーザ定義」を選択したときは、「ポート範囲」 
および「プロトコル」を設定します。また、「ポート範囲」の「詳 
細設定」にチ I ックを付けると、 LAN 側ポートと WAN 側ポートを 
別々に設定できます。 
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ポートを開放するには(バーチャルサーバ機能） Ccoreg ^ 



































第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


4 設定画面更新後に r パ'—チャル•サーバテーブル」に設定した内容 
が登録されていることを確認します。 


詳細設定い S —チャル.サー/ S (ボート開か）© HELP 


をお先 

I バソコンを還巧してください ▼ 

ドービス 

ド-ザ定義，- 

I ポ-卜巧囲 

~ (1-65535) 巧詳細設定 

I ブロトコル 

|tcp ▼ 

I 记そ I 



バーチャル’ヴーバテーブル （最大まで） 

状態 

を括た 

ヴービス 

LAN 俩 
ボート 

WAN 供I 
ボート 

ブロトコル 

お考 

操作 

I ち巧 I 

192.168 .1.21 

HTTP 

80-80 

80-80 

I TCP 

I Web Server 

修正議 



國 


が 「□グアウト」をクリックします。 

上で、設定は完了です。 


Qcorega) 


ポートを開放するには(バーチャルサーバ機能) 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2•已マルチ PPPoE で2つの接続巧をほい分けるには 


本商品は PPPoE マルチセッション機能に対応しています。例えば、 NTT 東日本、 NTT 西日本び提供 
するフレッツ*スクウェアをお使いの場合、通常のインターネットとフレッツ-スクウェアに同時に接 
続でさるようになります。 


2-5.1 プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続する 


次の手順で設定します。 

/ 設定画面を表示します。 

C^P.lO 「1.1設定画面を表示するには」 

2 r 簡単設定」をクリックします。 

3 [次へ]をクリックします。 


簡単 設定 


簡単設定によってインターネット接統への設定ができます。 

ィンターネット接細こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接統されてし、るのを確認し、「巧へ >」ボタンをクリック 
してください。 

1 

1 ホへ > 11 キャンむル 1 


クリックします 


4 「手動」を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定) 

インタネット接統への設定を自動判別します。 


インタネットへの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ボートにケーカしを接綻しじ欠へ >」 ボタンをクリシクしてください。 

通常■は自動を選巧してください。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「々へ >」ボタンをクリックしてくださ 
い。 

©自動 
了手動 

I-①選がします 

_I ——②クリックします 

い戻る ~~I f ~1 I キャンたル J 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


5 「 PPPoE ( FLETiS シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接結 ( WAN 側 設定） 


インターネット接続への設定 (WAN 側設定)をしてください。 

インターネットへの接続方法を選んでください。 

©IP 自動胁寻 ( DHCP ) 

©IP 固定設定 

。 PPPoE ( FLET'S シリーブ） 

1 



1 


1 <戻る II ホへ> 1 [ キャンたル 1 


①選がします 
( D クリックします 


6 r 接続ューザーの」、 r 接続パスワード」、鳩続パスワードの確認」 
を入力し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定- PPPoE 


ブロバイダからのデータを元1こ設定してください。 

ブロバイダから目日布されている「接続ューヴー1[ 
さい。「接統 JU ヮード ’ J は確認のためもう一度ノ 

接ミ壳ユーザーの： xxxxxx @ xxx.xx 

接統バスワードの確認： ♦♦♦♦♦♦♦ —— 

) J と「接をも。ワード」を入力してくだ 
け)してください。 

1 


1 <戻る11ホへ> 1 1キャンたル1 


①入力します 


②クリックします 


7 「 NTT 東日本」または 「 NTT 西日本」を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


簡単設定- PPPoE (FLETS シリープ） 


ブロバイダからのデータを元 I こ設定してください。 


NTT のフレッツスクウェアヴービス I こご力 D 入ので I ま、フレゲツスクウェアをご利用ずる 
ことが巧能です。 

フレッツ•スクウェアをごイ更用する場合は、ご利用の化域を選巧してください。 

フレッツ.スクウェア；百 n ■ま日乐-の 選がします 


接続ユーヴーの： [ g : uest@flets 


接続バスワード .： f 


②クリックします 


[ <戻る I [ホへ> I [ キヤンたル I 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


8 [保存]をクリックし、接続テストを始めます。 

手順9の画面び表示されるまでお待ちください。 



クリックします 


9 接続テストの結果を確認し、騰了]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保存ずる1こはり呆初ボタンをクリックしてください。 

テスト結ま 

接統テストの華備やでず... 囚 

あと 0 おわ待ちください 一 n 

PPPoE セッション -1 接 fell ま OKT •す II 

IP アドレス； XX . XXX . XX 义 XXX U 

ヴブネットマスク； XXX-XXX xxoxx 

ゲートウてイ； xxx.xxx xxx.xxx 曰 

接続が正常1。于われたことを齡忍してくださし、。接綿が確認できましたら、「詳しし、説明きを入手 
ずる」对甲してダウンロード’することをお奨めします。本製品の操イ卞が^能を詳しな日りたいときに 
役立ててくださぃ。 


1 詳しし、説巧きを入手ずる II 再試け II 終了 1 




の確認します 


②クリックします 


上で、設定は完了です。 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.6 複数固定ロサービスを利用ずるには 


各プ□バイダび PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すると、プ□バイダから 
割り当てられた複数固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、サーバの 
公開などびでさます。 

2.6.1 Unnumbered IP 


本商品に、グ□ーバル IP アドレスのパソコンのみを接続する場合に設定します。 
ここでは、次の設定を例にしています。 


本商品の現在の設定（工場出荷時の状態） 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

ヴブネットマスク 

255.255 .255.0 

プ□バイダか 5 の設定情報個定 IP アドレス 8 個の場合） 

IP アドレスの範囲 

XXX . XXX . XXX .0 〜 XXX . XXX . XXX .7 

※ただし、 XXX . XXX . XXX .0 はネットワークアドレス、 xxx . xxx . xxx . 7 は 
ブ□ードキヤストアドレスのため、使用でさません。 

ヴブネットマスク 

2己己.2己己.2己己.248 

DNS ヴーバ] 

000.000 .000.000 

DNS ヴーバ 2 



上記の固定 IP アドレスを使用するために、本商品および本商品に接続するパソコンを、次のよラに設 
定します。 


本商品に設定ずる IP アドレス 

IP アドレス 

xxx . xxx . xxx . 1 

ヴブネットマスク 

2己己.2己己.2己己.248 

本商品に接続ずるパソコンに設定ずる IP アドレス（最大 5 台） 

IP アドレスの範囲 

xxx . xxx . xxx . 2〜 XXX . XXX . XXX .6 

ヴブネットマスク 

2己己.2己己.2己己.248 

デフオルトゲートウェイ 

xxx . xxx . xxx . 1 

優先 DNS サーバ 

000.000 .000.000 

代替 DNS サーバ 2 

□□□.□□□.□□□.□□a 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


7 設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

ク 「 WAN 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側設定 


I リンクま度 「自勒 


| MDI 切替 


自勒 - 


PPPoE 


© IP 自動収得 ( DHCPyi 晒ミ 


PPPoE 


み 


HELP 


|L 

たッシヨン- 1 設定 

1|( 

たッション -2 i 妨1 

| Account -1 1 

の 

1 

© 

| Account -21 

© 

1 

© 

| Account -31 

の 

1 

© 

| Account -41 

の 

1 

の 

| Account -51 

の 

1 

の 

1 未設定 1 

毎， 

1 

毎， 


接沒先設定 
(セッション 2のみち効） 


fMin 剛 


① 選がします 

② クリックします 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


-⑨ 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 
①任意のアカウントを選択します。 

③「接続ユーヴー ID 」、 「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力 
します。 

③ rUnnumbered IP I を選択します。 


4 次のように設定します。 


PPPoE/ セッション -1 設定 


る 


HELP 


セッション還択たッション-1 

[wn [W^ 


を括状態：未接沒 
セッション ID : N . A . 


アカウント還が 


r 

Account - 1 


アカウントを変更 ] 


MAC アト-レス 


接沒ユーヴーの 


XXXXXXX@XX.XX — I 


接镜バスヮート- 


接沒バスワードの巧設 


接沒で法 


常時援続- 


お通信時間を巧 


[〇 わ (0-60) 


MTU 化 


[5761パ仆 (576.1492) 回 自動調整 


PPPoE ヴービス-タイブ 


Unnumbered P 


ヴブネットマスク 


255 255 255 248 . 


© 自虽)設定 再 マニュアル設定- 


DNS ヴーバ 1 


DNS ヴーバ2 


□□□ □□□ □□□ 


mw] [pn 


「Unnumbered IP 」 を使用すると、マルチ PPPoE 機能が使えなくなり 
ます。次の画面が表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 


Windows Internet Explorer 


回 


▲ 


グ□-ノ0レ IP アドレスとサブネツトマスクは LAN々|JIP アドレスとして 
LAN 側にち反映されます. 


グ□-ノ 0レ IP アドレスを取得した PC からは亡ッシヨン2ヘアクたスで 
さません。 


クリックします 


④ XXX.XXX.XXX. I を入力します 0 
© 2已已 .2 已已 .2 已已 .248 を入力します。 

⑥ 「マニュアル設定」を選択します。 

⑦ 00〇 . 000.000. 000を入力します。 


①② ③④透⑥⑦⑧ 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 
①「次の IP アドレスを使う」を選択します。 

③ xxx.xxx.xxx. 2を入力します0 

③ 2已曰 .2 已已 .2 已已 .248 を入力します。 

④ XXX.XXX.XXX. ] を入力します 0 


⑧ □□□. □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑨ [設定]をクリックします。 


0 本商品の IP アドレスが変更されます。設定画面を表示するには、本 
商品に設定した IP アドレス（設定例では rxxx . xxx . xxx . ij ) を入 
力してください。 


d 本商品び再起動します 

次の画面び表示され、本商品び再起動します。 


しばら■く把待ちぐださし、。 


2分ほどで再起動び完了します。 

引さ続さ、本商品に接続するパソコンを設定します。 

6 パソコンの IP アドレスを次のように設定します。 



①②③④逸⑥⑦⑧ 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


⑥「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

⑥ 00〇 . 000.000. 000を入力します。 

⑦ □□□. □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑧ [0K] をクリックします。 



手順6の画面を表示するには、 P .1 目2「5.2パソコンの IP アドレス 
が自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。 


7 2台目!; i 降のパソコンを、次のように設定します。 

2台目のパソコンの IP アドレスは rxxx.xxx.xxx.3Js 3台目は 「xxx.xxx.xxx. 
4」、4台目は 「xxx.xxx.xxx .己」、曰台目は rxxx.xxx.xxx.6J となります。 IP 
アドレスじ(外の設定は、]台目のパソコンと同じです。 

※固定 IP アドレス8個の場合の例です。詳しくは、プ□バイダからの資料を 
ご覧ください。 

8 本商品の設定画面を表示します。 

IP アドレスを設定したパソコンで Internet Explorer または Safari を起動 
し、本商品に設定した IP アドレス（設定例では rxxx.xxx.xxx.lj ) を入力 
し、 Enter キーまたは return キーを押します。 

上で、設定は完了です。 

P .98 「4.4.] PPPoE」 もあわせてご覧ください。 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.6.2 Unnumbered IP + Private IP 


本商品にグ□ーバル IP アドレスに固定したパソコンだけでなく、プライベート IP アドレスのパソコン 
を同時に接続する場合に設定します。プライベート IP アドレスのパソコンは、 IP マスカレード機能に 
よってインターネットに接続でさます。 

7 設定画面を表示します。 

D ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

Z 「 WAN 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側設定 


I リンクま度 


自勒 


|MDI 切替 


自動 - 


〇 PPPoE 


© IP 自動収得 (DHCPyiP ® 定 


PPPoE 


み 


HELP 


|L 

たツシヨン- 1 設定 II 

たッシヨン -2 設を1 

|Account-1 1 

© 1 

の 

|Account-2 1 

© 1 

の 

|Account-3 1 

© 1 

© 

|Account-4 1 

© 1 

© 

|Account-5 1 

© 1 

© 

I 未設ち I 

毎 1 1 

毎 1 


を沒先設定 
(セッション 2 のみち効） 


fW] 岡 


① 選がします 

② クリックします 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


4 「 PPPoE 」 ヴービスタイプで 「Unnumbered IP + Private IP 」 
を選択します。 


0 「Unnumbered IP + Private IP」 を使用すると、マルチ PPPoE 機能 
が使えなくなります。次の画面が表示されますので、 [0K ] をクリッ 
クします。 


Windows Internet Explorer 


A グ□-ノ 0 レ IP アドレスとサブネットマスクは LAN 側 IP アドレスとして 
LAN 側にち反巧されまず. 

グ□-ノ 0レ IP アドレスを取得した PC からはたツシヨン2ヘアクたスで 
さません. 


クリックします 



セッション還がセめョン - 1 ，を括状態：未接括 
I 唐続 I I 切断 I セッション ID:N.A. 




アカウント還が 

Account-1 ▼( アカウン['を変更 1 

MAC ァドレス 

xxxxxxxx ： xx；xx 

を沒ユーヴーの I 

xxxxxx@xxx.xx 

接沒 バスワート’ 

••••••• 

径巧 バスワート-の巧設 


を巧 ホる 

當時接続， 

お通信時巧を巧 

1 に责 (0 -说） 

MTU 巧 Id ご」バイト (576-1492) 图 自動調整 

PPPoE ヴービス-タイブ 

Unnumbered P + Private P ▼ - 

ルータ IP 

XXX , XXX . XXX . 1 

ヴブ ネットマスク 

255 . 255 . 255 , 248 

DNS ゥーバ 

©自動設定 み マニュアル設定 

DNS ヴーバ 1 100 0. 000. 000. 000 

DNS ， ーバ 2 

□□□. □□□. □□□. □□□ 

1 設ミ 1 

剛画 


選がします 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 


そのほかの設定は、 P.47 「2.6.] Unnumbered IP 」 手順4をご覧くださ 
い。設定び完了したら[設定]をクリックします。 


が本商品び再起動します 

次の画面び表示され、本商品び再起動します。 


しばらく 待ちくださし、。 


2分ほどで再起動び完了します。 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


6 グ□ーバル IP アドレスを固定するパソコンを設定します。 

設定手順は、 P.48 「2.6.] Unnumbered IP」 手順6をご覧ください。 

7 プライべート IP アドレスを使用するパソコンを設定します。 

IP アドレスを自動取得に設定します。設定手順は、 P .162 「已 .2 パソコン 
の IP アドレスび自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。 

8 本商品の設定画面を表示します。 

① Internet Explorer または Safari を起動します。 

③ IP アドレスを固定に設定したパソコンでは、本商品に設定した IP アドレ 
ス（設定例では 「xxx.xxx.xxx.l 」）を入力します。 IP アドレスを自動取得 
に設定したパソコンでは、「192.168.1.1」（工場出荷時設定の場合）を 
入力します。 

③ Enter キーまたは return キーを押します。 


(上で、設定は完了です。 

P.98 「4.4.] PPPoE」 もあわせてご覧ください。 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.7 ダイナミック DNS を巧用して URL で接続するには 


本商品に接続したパソコンをバーチャルヴーバ（ポート開放）などでヴーバ公開している場合、クロー 
バル IP アドレスに接続します。しかし、通常は接続するたびに IP アドレスび変更されるため、割り当 
てられている IP アドレスを調べる必要びあります。 

そこで、本商品のダイナミック DNS 機能を使用すると、 IP アドレスではなくダイナミック DNS 名で 
サーバにアクセスでさるよラになります。 IP アドレスび変更されても、アクセス方法び変わらないの 
で便利です。 

ここでは、ダイナミック DNS サービスに登録し、ダイナミック DNS を設定する手順を説明します。 


0 本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効 
( ON ) のときのみです。ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは、ダイナ 
ミック DNS を使用できません。 


7 ダイナミック DNS サービスに登録します。 

ダイナミック DNS ヴービスに未登録の場合は、 rcorede.net」 （無料/日本 
語ぺージ）、 「DynDNS.or 呂」（無料/英語ぺージ）、 「IvyNetwork」 馆料/ 
日本語ページ）、 ©Net DDNS のいずれかのサービスに登録します。 

ここでは、 rcorede.net」 （無料/日本語ぺージ）に登録する例を説明します。 

詳しい解説は、コレガホームぺージ （http://corega.jp/) で「商品情報」一 
「導入ナビゲーシヨン」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイ 
ナミック DNS 活用ガイド」をご覧くださいに日09年3月現在)。 
http://corega.jp/product/navi/ddns/ 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 



本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」 、 
「 DynDNS . org」、f Ivy Network ] x 「@ NetDDNS 」 のみです。 
rDynDNS . org 」 、「 IvyNetwork」 、「 @Net DDNS 」 が運用するダイ 
ナミック DNS サービスについては、サポート対象外となります。 
「@Net DDNS 」 は @ NetHome 会員のみのサービスです。ご利用い 
ただく場合は、あらかじめ @ NetHome 加入者サポートぺージより 
ダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 


2 設定画面を表示します。 

D ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

3 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNSJ の順に 
クリックします。 

4 ダイナミック DNS で rcorede . netj を選択し、メールアドレスを 
入力して、[無料登録]をクリックします。 


WAN 側 設定/ダイナミック DNS help 


インターネット側からドメインネーム (URL を利用して、バーチャルヴーバな 
どに掠統することができまず。 

本製品は4種錦のダイナミック D NS ヴービスを選がしてご利用Iこなることが 
巧能です。下記ホームべ—ゾよリ詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede.net 無料ヴービス(一部ヴービスはを料)。 

コレガ’が提供するダイナミック DNS ヴービスです。 

DynDNS.org 無料ヴービス。登録べーゾはこちらです。 

(英語のみのご案内Iこなりまず） 

IvyNetwork ち料ヴービス。登録べーゾはこちらです。 

わ支化 L 1ちぶ等をごを設の上ごか用ください。 

(日本語のみのご案内Iこなります） 

@Net DDNS ケーブルインターネットヴービス 「@NetHome」 Iこて提おしてい 
る DDNS ヴービスがご利用いただけます。 

詳細は ヘル ブを参照してください。 


ダイナミック DNS 

E-Mail アドレス 

corede.net ▼ 



xxxxx @ xx.xx -J 1 ぉ料登録 11 サ-ビスをま 1 



ログインを 




□グインバスワード 


卜-メインを 


1 巧:!:ック時問 

T 時 Pb3 ▼ 


[pm mn ] 闕 


① 選がします 

② 入力します 

③ クリックします 
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ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには 


ccorega ) 
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5 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


6 


設定内容び表示されます。[設定]をクリックします。 


ダイナミック DNS 

E-Mail アドレス 

corede.net ▼ 

xxxxx ® xx.xx 1 無料登録 II サ-ビスを 更 1 

ログイン名 

XXXXXXXXXXXXX 

ログインバスワート- 


F メィンを 

XXXXXXX . cored © .net 

1 巧^エック時問 

T 時間 ▼ 


臀ぞ1雨消]唇る] 


クリックします 


r 1 ^ 登録したメールアドレスに、設定内容が記載されたメールが送付され 
ISJ ます。必ず保存してください。 

上で、ダイナ S ック DNS の設定は完了です。 

P.107 「4.4.3ダイナミック DNS (DDNS)」 もあわせてご覧ください。 


Qcorega) 


ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.8 か部にネットワークカメラ（カメラヴーパ）の 
映像を公閲ずるには 

本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信でさます。 
本商品に、次の設定び必要です。 

D^P.40 「2.4ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能)」 

D^P.53 「2.7ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」 

II^P.113 [■ PC データべース」 

詳しい解説は、コレガホ-ムぺ-ジ （ h け p :// corega . jp /) で「商品情報」一「導入ナビゲーシ ヨン」 の 
順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください (2009 
年3月現在)。 

http://coreaa.jp/product/navi/ddns/ 
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外部にネットワークカメラ（カメラヴーバ)の （5： orega ) 
映像を公開するには 





























第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.9 本商品に接続して IPv 6 ヴービスに接続ずるには 


一部のインターネットプ□バイダによる通信サービス、各ブ□ー ドバンド映像配信サービスで使われて 
しぶ IPv6 (Internet Protocol version 6) を使う場合に設定します。詳しくは、各ヴービスのヴポー 
卜元にお問い合わせください。 

お使いのサービスび IPv6 を使用する場合は、 IPv6 ブリッジ機能を設定します。 

IPv6 ブリッジは、次のように設定します。 

7 設定画面を表示します。 

C^P.lO 「1.1設定画面を表示するには」 

Z rWAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」の順にクリッ 
クします。 

3 npv 6 ブリッジ」の「有効」を選択し、殿赶をクリックします。 


WAN 側設定いなスルー help 


1 女-ル外 PPPOE 「無*， 

VPN バス スルー 1 有効 ▼ 

IPv 6 ブリッジ 1 ち巧 ▼ 

お限る 1 


選がします 
クリックします 


上で、 IPv6 ブリッジの設定は終了です。 


Qcorega) 


本商品に接続して IPv 目サービスに接続するには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.10 ルータ機能を巧わないで直接 PPPoE 接続ずるには 


複数のアカウントを契約していて、お使いのパソコンから直接 PPPoE 回線に接続する場合などは、「ダ 
イレクト PPPoE 」 という機能で接続できます。 

7 設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

Z 「 WAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」の順にクリッ 

クします。 

3 「ダイレクト PPPoE 」 の r 有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


WAN 側設定いなスルー® help 


-選がします 

^7 \ 1 ^7 1 rrh" - 1— 

1ダイレ外 PPPoE 

有効 ▼ - 


VPN バススルー 

有知， 

| lPv 6 ブリッジ 

を知 ▼ 

國 

クリックします 


(上で、ダイレクト PPPoE の設定は終了です。 

降は、各メーカ-プ□バイダの「接続設定ソフト」で接続するか 、 Windows 
Vista / XP をお使いの場合は、「広帯域接続」でお使いの PPPoE 回線に接続してく 
ださい。 

Windows Vista / XP の「広帯域接続」については、 0 S のヴポート元（パソコン 
メーカなど）にお問い合せください。 

各メーカ-プ□バイダの「接続設定ソフト」の設定については、各サポート元にお 
問い合わせください。 
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ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続するには 


ccorega ) 


















第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


本商品を接続している場所からインターネットを通じて、離れた場所で本商品の設定画面を開くには、 
リモート設定を使います。リモート設定を使うには、 「 WAN 側の IP アドレス」とあらかじめ設定した 
ポートの「ポート番号」び必要となります。 「 WAN 側の IP アドレス」はお使いのプ□バイダによって 
は変わる可能性びあるので、 IP アドレスび変更されてもアクセス方法の変わらない「ダイナミック 
DNSJ 機能を使うと便利です。 

「ダイナミック DNS 」 を設定するには、 P .53 「2.7ダイナミック DNS を使用して URL で接続する 
には」をご覧ください。 

「リモート設定」を使用して外出先から本商品にアクセスする方法は、次のよラな設定をします。 


上で、設定は完了です。 

インターネットを通じて本商品に接続するには、次のよラに設定します。 

例： http :// xx.xx XX.XX : 巡巡 

ポー['"番号 
ダイナミック DNS ( DDNS ) 名 

※ポート番号は例です。ポートは]〜96日日の範囲で設定でさます。 


設定画面を表示します。 

c ^ p.io ri . i 設定画面を表示するには」 

憎理」一「リモーりの順にクリックします。 
リモート機能を設定します。 



S 


③ 


① 「 U モート設定」で「有効」を選択します。 

③「ポート」に任意の番号湖期値： 808 0) を入力します。 
③[設定]をクリックします。 



リモートで設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用 
できません。 

ダイナミック DNS を使用しないで、本商品にアクセスするには、 
「 WAN 側の IP アドレス」と指定した「ポート番号」の組み合わせ 
でアクセスします。 「 WAN 側の IP アドレス」は、 P .151 「4.9ス 
テータス」で確認できます。 


2.1 1か出先か S 本商品にアクセスずるには 


ク OU 


Qcorega ) 


外出先から本商品にアクセスするには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


2.12 本商品の省電力機能（パワーセービング）について 


本商品の省電力機能（パワーセービング）は、本商品のポート接続されたパソコン、ネットワーク機器 
の電源びオフの場合、またはポートに何ち接続されていない場合にポートのリンク状態を自動判別して 
電気出力をコント□ールすることで、電力を抑えます。また、本商品と接続機器との間のケーブルの長 
さに応じて、電力を抑えます。パソコンやネットワーク機器の電源をオンにすると自動的に通常の電気 
出力に復帰しますので、設定、操作をする必要はありません。 

糧ヶーブ )レ長による省電力機能 

本商品は、ケーブルの長さによって使用する電力を抑えます。 


•ケーブルが1 Om の場合 


•ケーブルが1 m の場合 



本商品 


本商品 


■ポートダウンによる省電力機能 

本商品は、接続されているパソコンの電源び入っていなければ、それだけ消費電力を抑えることびでさ 
ます。 


•接続したパソコンがずベて起動している場合 •接続したパソコンが1つだけ起動している場合 
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本商品の省電力機能(パワーセービング)について 


ccorega ) 









































































































第 2 章こんなとさはこの設定（ルータ設定編) 


本商品の前面の LED を常時消灯しておくことで、夜間でもまぶしさび気にならず、消費電力も抑える 
ことびでさます。次の手順で設定します。 


設定画面を表示します。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示するには」 

[管理]をクリックします。 

r フ□ント LED 」 の[有効]と表5"、されたボタンをクリックします。 


クリックします 


クリックします 


r フ□ント LED 」 が撫効]と変わったことを確認します。 


管 巧 

Ohelp 


官巧者□グインを (root I 

ち巧ま□グイン•バスつート- || I 

バスワードの巧設 || I 

| lP 7 スカレード-テーブル巧持時 FbI ||1〇 

かい〇〜300) 

設定ぺージへのリタ斗レクト檢能 



時巧設ミ 

II 自勒詰を v| 


1 工場化を時の状態へ戻す 

1 画 


1 再起ぉ 

1 画 


設ミな巧 

画 


誌ミ読込 |fi 売な"] 

1 フロント LED 

就！ 


1 ファームウェアあ巧 

リモート 

|PING テスト 

閥 

|W| 國 



-確認します 


(上で、エコピタ LED 消なモードの設定は終了です。 


a CG-^VLBARGNH 
扁 モード 
。 巧単設定 

申。 棚 側設定(インタ-こ 
を a LAN 懼男定 
m - m 村ュリティ設定 
を。 詳如設定 

南 liM 

由-な 又 


1 舒 ま一 
r ステーさ; 


i©H 



屬 


エコピタ LED 消灯モードに設定すると、前面の LED が Power LED 
(檀）を残して、すべて消灯します。再起動など一部の機能を除き、 
LED は動作しません。 


2.13エコピタ LED 消好モードを設定ずるには 


クタ 


4 


Qcorega) 


エコピタ LED 消灯モードを設定するには 
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エコピタ LED 消灯モードを設定するには 


ccorega ) 




第 3 章 

こんなとをはこの設定(サポート編) 

この章は、本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明します。 

3.1 □グイン名（ユーザ名)、パスワードを変更するには . 64 

3.2 最新のファームウ 1 アを入手してアップデートするには . 65 

3.2.1 ファームウェアび最新かどうかを確認する . 65 

3.2.2 ファームウェアをダウン□ー ドする . 67 

3.2.3 ファームウェアをアップデートする . 73 

3-3 設定をバックアップする/元に戻すには . 83 

3.3.1 設定をバックアップする . 83 

3.3.2 設定を元に戻す . 85 

3.4 再起動するには . 87 

3.4.1 電源を入れ直して再起動する . 87 

3.4.2 設定画面で再起動する . 87 

3-5 工場出荷時の状態（巧]期値）に戻すには . 89 

3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す . 89 

3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す . 90 
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7 設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 次のように設定します。 


管巧 @ HELP 



①新しい□グイン名を入力します。 

③新しいパスワードを入力します。 

③ 確認のため③で入力したパスワードを再度入力します。 

④ [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に[□グアウト]をクリックします。 

上で、設定は完了です。 


3.1 □グイン名（ユーザ名)、パスワードを変更するには 


本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 


尸^ ■新しく設定するログイン名とパスワードを忘れると、本商品の設定 

画面を表示できなくなりますので、設定内容をメモに控えておいて 
ください。 

-ログイン名とパスワードを忘れてしまった場合は、本商品を工場出 
荷時のが態に戻すことで初期値に戻ります。詳しくは、 P .89 「3.5 
工場出荷時のが態（初期値）に戻すには」をご覧ください。 


①這這 3 
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□グイン名(ユーヴ名)、パスワードを変更する 《 oreg 参 
口ま - 








































第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


3.2 最新のファームウエアを入手してアップデートするには 


本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることびあります。最新の 
ファームウエアはコレガホームぺージ （ h 村 p :// corega . jp /) から入手してください。 



ファームウエアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに 
控えておいてください。 

セキュリティソフトを使用している場合、ファームウエアをアップ 
デートする前にセキュリティソフトを停止し、ファームウエアをアッ 
プデートしたあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停 
止方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧 
ください。 

ファームウエアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコン 
から操作してください。 

ファームウエアのアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らな 
いでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケー 
シヨンを起動したりしないでください。ファームウエアのアップ 
デートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。 


3.2.1 ファームウェアび最新かどうかを確認する 

ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアび最新のバージョンかどうかを確認 
します。 

7 設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

Z 「最新ファームウェアの確認」をクリックしまず。 



クリックします 


※画面は、 CG - WLBARGNH のファームウェアバージョン].0日の例です。 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー 65 

卜するには 



























第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


3 結果び表示されます。次の画面び表示された5、[ファームウェア 
のダウン□ードページへ]をクリックします。 


ファームウ I アま新情が 

ご使用のファームウエアより祈しいファームウエアがあります。 

I 詳しい I 辭路見る 11 ファー ムウ 1 アのタウン日—ドパづれ I - ク I J ッ々します 


※画面は例です。 


^7^ 次の画面が表示された場合、お使いのファームウ I アは最新のバー 

ジョンです。ファームウェアを公開していないため、ファームウェア 
をアップデートできません。 


ファームウ I アまが情が 
ご使用のファームウェアは最新 V S —ジョンです。 
I 詳しい I 博報を見る I 

※画面は例です。 


4 ファームウェアのダウン□ードページび表示されます。 


【ソフトウェア•ファームウェア】 


と開日 

2XXX/XX/XX 

パ-ジョン 

VerX.XX 

乃ィル 

XXXXXXXX 110 .exe (2.78MB) 

XMac ちごほちの对にちらをご利吊 < ださしい••西 XXXXXXXX- 110 .sit 
(2.75MB) 

楠ち 

1. ダウンロードした マの〇〇〇〇议_1 10.exe 巧ダカレクリックして賠廉します。ほ 
るの巧巧 I こ指ちしけ旨をびなし 1 巧合 -c^coregaymx} 戌沿し110-、 ファイ 
ルちぷします。 

2. ファームウェアのぞがベージでは、前巧でおホおちした巧巧のファームウ 
ェアファイル -mxmx- 110 .fim 巧指定します。 

更新履歴 

\/ori in 


VerlOO •巧版 


百 ドライバ、ファームウェア等のほ巧に材するご;'主ま 


※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
卜するには 






























第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 



この画面は、「コレガホームぺージ」一「商品情報」一「無線 LAN 」 
—「無線 LAN ブロードバンドルータ」一 「 CG - WLBARGNH 」一 
「ダウンロード」の順で開くこともできます。 

お使いの商品によっては、ファームウエアを公開していないことが 
あります。その場合は、ダウンロードぺージが次のように表示され、 
ファームウェアをアップデートできません。 


【ソフト017■•ファーム〇ェ了】 

現をた P 月中の V フトウ X ア•ファームウ X ア 1 まありません。 


まシう专台わ吉けて巧な施' bc ; p - e )] 吉注去で-く-担乱、 ' 


一 r がをファイルを巧巧 (Memet Exploler)J 


サイトのご利 R について ブクイバシー«リシーな—い♦わせ 


※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。 


引き続き、 P .67 「3.2.2ファームウェアをダウン□ー ドする」に進みます。 


3.2.2 ファームウエアをタウン □ ー ドする 


次の手順でファームウエアをダウン□ー ドして、圧縮ファイルを解凍します。 Macintosh をお使いの 
場合は、 P .71 「■ Macintosh の場合」をご覧ください。 

■ Windows の場合 

次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 



お使いの商品およびファームウェアバージョン、お使いのパソコンに 
よって、ダウンロードするファイル名、解ず先のフォルダ、表示され 
る画面などが異なります。 


7 ファームウェアのファイルをクリックします。 


【ソフトウ I ア•つ アーム ウ I ア】 

クリックします 


※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。 


と問日 

2XXX/XX/XX 

パージョン 


V 6 rx . X /\ 1 

ファイル 

画 xxxxxxxx_xxx.exe (2.78MB) 

X Mac をごほ巧の舟まこちらをご利巧くださしい••由！ xxxxxxxx_xxx.sit 
(2.75MB) 

楠ち 

1. ダウンロードした -xxmxxx.xxx.exe 巧ザブルクリックして顆廉します。巧 
まの巧刚こ;旨ミし脂ミびむし姆合•が corega¥xxxxxxxx_xxx’t ファイ 
ルを昭廉します。 

2. ファームウ;!:アのぞがベージでは、お巧で解ぶ指定した巧所のファームウ 
エアファイル -xxxxxx のし xxx.fim 巧！旨ちします。 


《 orega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー 67 

卜するには 




























第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


ク[保存]をクリックします。 



クリックします 


3 [保存]をクリックします。 

デスクトップに圧縮ファイルび保存されます。 



クリックします 


4 [閉じる]をクリックします。 


タウン□ードの完了 



タウ: V □—ドの完了 


r 口け回 四 


coreqa.ip - )tmxx_ xxx.exe 

J 

が t む□ー ド： 16日 M 日/4お 

ヴウ:> □ ー ド击 C：¥ Users¥ US E 阳 Desk ...¥X)«XXX_ KXXjexe 

お送牢： 427 KB 神よ 

回巧た V □-ドの完了後、この巧イア日り’ボッウスを閉じる脚 

L 実讯扭~ I I 7オル巧を P 月く旧 J I P ホ 3じる — L 


クリックします 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
卜するには 


























































第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


がデスクトツプの圧縮フアイルをダブルクリックします。 


6 



ダブルクリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名び 
異なります。 


[実行する]をクリックします。 


弊社で動作を確認しています。 


閱いているフアイ J レ-たキユリテイの害苦 

発行元を巧置できま甘んでした。このソフトウエアを実巧しますか？ 


回 


をが 
発巧元: 

桂辨 
猫言元: 


C:¥Users¥USER¥Desktop¥XXXXXX_XXX.exe 
不明な発行元 
アプリ かーシヨン 

C:¥Users¥USER¥Desktop¥XXXXXX_XXX.exe 

~I 


D 夕逝 ……. 11 


回 この種類のファイルであれば御こ普告する(姐) 


感 纖潛顧識醒微 禪總縱纖撒での 

W i お ffl ホま示しま も. 


クリックします 



Windows Vista をお使いの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が 
表示されますので、「許可」をクリックしてください。 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー 

卜するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


7 [展開]をクリックします。 



クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、解凍先のフオ 
ルダび異なります。 


上で、ファームウェアのダウン□ー ドは完了です。引き続き、 P .73 「3.2.3 
ファームウェアをアップデートする」に進みます。 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
卜するには 























第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


■ Macintosh の場合 

次の手順でファイルをダウン□ー ドして、圧縮ファイルを解凍します。 



お使いの商品およびファームウエアのバージョン、お使いの 0 S の 
バージョンによって、ダウンロードするファイル名、解ず先のフォ 
ルダ、表示される画面などが異なります。 

Mac OS X 10.4/10.5 をお使いの場合、 sit 形式の圧縮ファイルを解 
ずするためのツールが必要です。あらかじめ入手して、インストー 
ルしておいてください。ここでは、 Stuff け Expander (フリーウエ 
ア）を使用して説明しています。 

Mac OS X 10.5 をお使いの場合は、 Stuffit Expander 1 2.0 が降をお 
使いください。 


7 ファームウエアのフアイルをクリックします。 


【ソフトウ I ア-ファームウ: I ：ア】 


た聞日 

2XXX/XX/XX 

> s ’ ージョン 

VerX.XX 

ファイル 

画 xxxxxxxx_xxx.exe に 78MB) 

X Mac をごほ庙の方はこち6をご利巧ください ■••SxxKxxxxx_xxx.sit 
(2.75MB) 

楠ち 

1. ダウンロードした •xx) 0 <xxxx_xxx.exe 巧ダブルクリックして招ホします。巧 
まの巧前::指ミしな旨ミげ化喘合 -c: お orega¥xxxxxxxx_xxx-X ファイ 
ルを招ぶします。 

2. ファームウ: L アのぞがベージでは、お巧で酷ぶおちした巧巧のファームウ 
ェアファイル -xxxxxxx) し xxx.fim 巧！旨ミします。 


ク U ックします 


f MacOSX 10.4 では次の画面が表示されます。[ダウンロード]をク 

J リックしてください（弊社で動作を確認しています）。 



" mm . xxxs け"にはアプリケーシヨンがままれ 
ている巧おはがあります。 

このフアイルのを全せを判 Sf でさませ 

ん。 — X 出 OUO(_XXX.S け"をダウンロードしてもよるしいでず 

か？ 


( キヤンセルう ( ダウン□-ド -T 


クリックします 


Ccorega ) 最新のファームウてアを入手してアップデー パ 

卜するには 



























第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


ク 


「ダウン □ー ド」にファームウェアの足縮ファイルび保存されます。 
@をクリックします。 



3 ファームウェアの圧縮ファイルをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


4 ファームウェアファイルび解凍されます。 

製品によってファイルの拡張テび異なります。圧縮ファイルを解凍して新た 
に作られたファイルびファームウェアファイルです。 



ファームウエアフアイ j レ 
です 


ソ上で、ファームウェアのダウン□ー ドは完了です。引き続き、 P .73 「3.2.3 
ファームウェアをアップデートする」に進みます。 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
卜するには 



















































第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


3.2.3 ファームウェアをアップデートする 


次の手順で、本商品をアップデートします。ここでは、 P .67 「3.2.2ファームウエアをダウン □- 
ドする」の手順でダウン□ー ドしたファームウェアファイルを使用します。 



ファームウエアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに 
控えておいてください。 

セキュリティソフトを使用している場合、ファームウエアをアップ 
デートする前にセキュリティソフトを停止し、ファームウエアをアッ 
プデートしたあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停 
止方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧 
ください。 

ファームウエアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコン 
から操作してください。 

ファームウエアのアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らな 
いでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケー 
シヨンを起動したりしないでください。ファームウエアのアップ 
デートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。 



お使いの商品およびファームウエアのバージョン、お使いのパソコン 
によって、ダウンロードするファイル名、解ず先のフォルダ、表示さ 
れる画面などが異なります。 


■ Windows の場合 

7 設定画面を表示します。 

[ t ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

ク 「管理」をクリックします。 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー 

卜するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


3 「ファームウェア更新」をクリックします。 



クリックします 


4 [参照]をクリックします。 


管理/ファームウ:！:アま巧 


Ohelp 


ファームウェア •ファイル； 

困画國 


クリックします 


5 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


ぶダウン□ードしたファームウェアファイルを選択します。 


ここでは、 P .67 「3.2.2ファームウエアをダウンロードする」の手順 
に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解凍先 
のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してください。 


Windows Vista をお使いの場合 

II ^ P .75 r # Windows Vista の場合」 
Windows XP をお使いの場合 

B ^ P .77 「• Windows XP / 2 日日日の 場合」 


74 最新のファームウエアを入手してアップデー Ccorega ) 

卜するには 








































































第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


• Windows Vista の場合 

①「コンピュータ」をクリックし、 「 C ドライブ」をダブルクリックします。 



® クリックします 


②ダブルクリックします 


③ 「 corega 」 フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー 

卜するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


③フ アーム ウェアのフオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


④ファームウエアファイルをクリックし、[開く]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


引さ続さ、 P .78 手順 7 に進みます。 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


• Windows XP / 2000 の場合 

①「マイコンピュータ」をクリックし、 C ドライブをダブルクリックします。 


ファイルの这巧 


ファイルの巧所の： 〇マイコンピュ-夕 


長ぶほったファイル 

[3 

デスウト》プ 



方インチ FD (A:) 



□一カルディスウの:） 


ぶ CD ドライブの 
_J»DVD ドライブ （F:) 
。おち ドキユブント 
り corega のドキュづント 


I マィ 

マイ 


3 * 

コンピュ-夕 

ネットワ-ク 


ファィルを(ゆ 「 

フ 7 イルの種類の：Iすぺてのファイル （*.*)' 


回 因 


▼I おを'-；國， 


j [ P 月くり） 
キヤ:/セル 


① クリックします 

② ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 
③ 「 C 日 rega 」 フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 
③フアーム ウェアの フ オルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー ロ 

卜するには 























































第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


④ファームウエアファイルをクリックし、[開く]をクリックします。 



® クリックします 


②クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名び 
異なります。 

引さ続さ、 P .78 手順 7 に進みます。 

7 [更新]をクリックします。 


管巧/ファームウ: L アま巧 


み 


HELP 


フ了'—ムウ:!:ア•ファイル： XXXXXX - XXX.firm 障照| 


巧 


國 


クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名び 
異なります。 

8 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


9 次の画面び表示されますので、アップデートび完了するまでしば5 
くお待ちください。 


0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 

し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでくださし、。ファームウェアのアップデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファームウエアを更新してし、ます。 
更き斤中は電源を切らなしぶください。 

更新完了まであと 8日 秒わ待ちください。 


㈱ 

画面に表示される秒数は、お使いの環境によつて異なります。 

10 アップデートび完了した5、本商品の初期化ボタンを10秒 m 上押 
して、工場出荷時の状態に戻します。 

E ^ P .89 「3.5.]初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 

13 

ファームウエアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 
* 用して、本商品を工場出荷時のが態に戻してください。設定画面でエ 
場出荷時のが態に戻さないでください。 


77 ファームウエアび更新されたことを確認するため、設定画面を表示 
します。 

c ^ p.io ri . i 設定画面を表示するには」 

12 ファームウェアのバージヨンを確認します。 



る舊言忍します 


※アップデートしたファームウエアのバージョンによって表記び異なります。 
上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー /9 

卜するには 





























第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


■ Macintosh の場合 


7 設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

夕 「ファームウェア更新」をクリックします。 



クリックします 


4 [ファイルを選択]をクリックします。 


が 


管理/ファームウエア更新0 help 


フ了ームウェ了. フアイ J レ： ファイルを*巧）ファイルが 进 ...でいません 
【巧新）〔巧消）【巧る） 


クリックします 


[0 K ] をクリックします。 



http:// 192.16 S.1.1 

ファー ムウ1 ア 更新中にブ亏ウヴ ーの み巧を斤5とちがが 
中 ase されまず 



クリックします 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


6 ダウン□ードしたファームウェアファイルをクリックし、[選択]を 
クリックします。 

お使いの商品によって、ファイルの拡張テび異なります。 


rr ^ ここでは、 P .67 「3.2.2ファームウエアをダウンロードする」の手順 
に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解凍先 
のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してください。 



①クリックします 


②クリックします 



厘新]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新 0 HELP 


ファームウエア.ファイル：ァィルを进知'') ■ xxxxxxxx - xxx.bix 
[更巧つ f 巧ぉ)(巧るっ 


クリックします 


8 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


Ccorega ) 最新のファームウてアを入手してアップデー 81 

卜するには 


















































第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


9 次の画面び表示されますので、アップデートび完了するまでしば5 
くお待ちください。 


0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 

し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーシヨンを起動 
したりしないでくださし、。ファームウェアのアップデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファームウェアを更新しています。 
吏が中はち源を切らないでください。 

更新完了まであと 83 巧お待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 

心 メモ> 


10 アップデートび完了した！5、本商品の初期化ボタンを10秒 m 上巧 
して、工場出荷時の状態に戻します。 

D ^ P .89 「3.5.1初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


0 ファームウエアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 
用して、本商品を工場出荷時のが態に戻してください。設定画面でエ 
場出荷時のが態に戻さないでください。 


77 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示 
します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

12 ファームウエアのバージヨンを確認します。 


八^へ CG-WLBARGNH 

◄ 1 ► C 1 + ^0 http:// 192.168 .l.l/cgi-bin/index.himl 

‘• 1み Googie 



DQ アツプル Yahoo! Japan CoogI* マツブ YouTube Wikipedia ニユースおな立ち ▼ 

巧)古城 



紅 巧 J 
k 投 差を J 

なま会れコレガ 



心 巧 政 巧 J 

CG-WLBARGNH 2008/6/17 -14:41:49 V)C xx 

I 

a Mf ファームウエアの 1 

■tt 百 ログアウト 


■確認します 

※画面は例です。アップデートしたファームウェアのバージヨンによって表 
記び異なります。 


上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


3.3 設定を八ックアップする/元に戻すには 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容び壊れた場合などに、保存してある 
バックアツプフアイルを使用して設定を元に戻せます。 



バックアップしたファイルは、同じバージョンのファームウエアでの 
み使用できます。 


3-3.1 設定をバックアップする 


7 設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

ク 「管理」をクリックします。 

3 r 設定保存」の[保存]をクリックします。 


管巧 

Qhelp 


官巧をログイン名 [root 

管巧をログイン•バスワート- 

P く 3 つート -®st 認 「 

|lP マスカレート’•テーブルな持時を 1 

110 

分 (10 -300) 

1 設定べーソへのリダイレクト 促能 

1ちな ▼ 


時巧 設定 

1自巧設定 ▼ 


1 工場化荷時の巧態へ戻す 1®] 

1巧をあ 

1國 


1設ミ巧ち 

1 保存； 


設定読込 

1画 


1 フロント LED 

岡 



りアームウェアち巧 


P モート 

「PING テスト 

[pS] [pi 


クリックします 


4 [保を]をクリックします。 


フアイ JUD 巧ウン□-ド 

このフ7イルモな巧しますか、または P がためのブ□ヴラムをオシライ：/で核をしますか？ 

-13 0 'J ： config.bin 
桂;目：不巧なファみ UD 理黒 
1 の. 1 如. 1.1 

L おおり~~ ] [ ~~ flW © ~~ ] I 年似たル ~ I 


、感 


イシターネットからの7ァイルは博利な場合もあります抓7ァイルじよってはわ椒、 
の]：/ピュ-肿巧題をおこす場合らあ口ます。発行元を f 言 f 目できむい場合、この 
7アイルを閱げ加呆巧した口するためのプ□クラムはおをしないでください。 を険 I 圧 


クリックします 


Qcorega ) 


設定をバックアップする/元に戻すには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


が[保存]をクリックします。 



クリックします 


※画面は 、 Windows Vista でデスクトップに保存する例です。 

6 [閉じる]をクリックします。 


タウン□ードの完了 


r 口-い 回 回 



ヴウ:/□ー ドの完了 


192.166.1.1 - oonfiq.bin 

ヴ0：/□—ド： 6 ； 34KB/1 杖 

巧ウ y □ー ド お C ：¥ Users ¥ USER¥Documen .Jconfigbin 

お 送串 634 K 日愚 

回巧ウシ□-ドの完了域、このタイア□ウ’ボッウスを閱じる脚 

いアイルを問く脚 I I 7 オルグを閱く旧 J I 


クリックします 


上で、本商品の設定内容びバックアップされました。 
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設定をバックアップする/元に戻すには 


ccorega) 







































第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


3.3.2 設定を元に戻ず 


ク 

夕 


4 


設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

「管理」をクリックします。 


r 設定読込」の[読込]をクリックします。 



クリックします 


惨照]をクリックします。 


管巧/ファームウエア更が© help 

ファームウ：!:ア•ファイル； 「きぉ卜 

\ WW ] fW ) 国 


クリックします 


Qcorega ) 


設定をバックアップする/元に戻すには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


がバックアップファイルを選択します。 

P .83 「3.3.1設定をバックアップする」 で保存したファイルを選択し、欄く]を 
ク U ックします。 


ぶ 


7 


8 



①選がします 


②クリックします 


[読込]をクリックします。 

管理/設定読込 help 


設定ファイル； config.bin 障照 I 

[読な一 I [ pM ] 励 


クリックします 


[0 K ] をクリックします。 



クリックします 


設定び完了するまで待ちます。 

次の画面び表示されます。設定び完了すると □ グイン画面び表示されます。 


設定ファイルを読込んでし、ます。 
更巧中は電源を切らなし、でください。 

更新完了まであと 巧 抄わ待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 

心メモ> 


上で、本商品の設定び元に戻りました。 
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設定をバックアップする/元に戻すには 


ccorega) 



























































3.4 再起動ずるには 


第3章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてください。本商品を再起 
動するには、次の2つの方法びあります。 

3.4.1 電源を入れ直して再起動する 


AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜さ、]分上経過してから再び差し込みます。 



本商品が起動するまで2分ほどかかります。起動が完了するまでしば 
らくお待ちください。 


3.4.2 設定画面で再起動する 


ク 

夕 


4 


設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 

「管理」をクリックします。 
r 再起動」の[実行]をクリックします。 


管巧@ 化" 


ち巧をログインを |root 


官巧をログイン-バスワート- 1 

1バスワート-の巧設 1 

卜 P マスカレート--テーブル保持時 FbI |io 分 (10 -300) 

I設定べージへのリダイレクトなお I幸巧)^ 

時巧設定 I自お設定- 

I工場化な時の巧おへ戻す |[W| 

巧を巧 I罔尹 

I設ミがを I[W1 


I設ミ読込 iroi 

フ□ント LED I库^ 

I ファームウェア巧巧 

I リモート 

|PING テスト 

[Min { ww \ 國 



クリックします 


[0 K ] をクリックします。 



クリックします 


Qcorega) 


再起動するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


5 再起動び完了するまで待ちます。 

次の画面び表示されます。 


システムを再担動しています 


II 

0 Z 

しばらくわ待ちください--- 

100ス 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 

心メモ> 


6 [0 K ] をクリックします。 

□ グインび画面び表示されます。 



クリックします 


じ(上で、本商品び再起動しました。 
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再起動するには 


ccorega) 




























第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


すべての LAN ケーブルを抜きます。 

AC アダプタを電源コンセントか5抜き、1分！; Lb 経過してか!5再び 
差し込みます。 


屬 


AC アダプタを電源コンセントに差し込み 、 Power LED が点灯し、 
Status LED が点灯一消灯に変わると、本商品が正常に起動してい 
ます。 

本商品が起動するまで2分ほどかかります。起動が完了するまでし 
ばらくお待ちください。 


3 巧)期化ボタンを10秒 m 上巧します。 

本体背面にある初期化ボタンを ] 日秒じ(上巧し続けます。押し始めてから已 
秒ほどで Status LED びゆっくり点滅して、さらに已秒ほどで Status LED 
び速く点滅します。 

速く点滅していることを確認してから、初期化ボタンを離します。 

初期化ボタンは、クリツプなどの硬くて細いわのを使用して押してください。 

4 本商品が起動します。 

前面の Power LED び点灯し 、 Status LED び点な一消抑こ変わると、本商 
品び正常に起動しています。 


園 


本商品が起動するまで2分ほどかかります。起動が完了するまでしば 


メモ J らくお待ちくださし、0 


上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 


3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻ずには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。 


本商品を工場出荷時のが態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に 
モ J 戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えてお 
いてください。 


3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す 


7ク 


Qcorega ) 


工場出荷時の状態(初期値)に戻すには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（ヴポート編) 


3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す 


ク 

夕 


設定画面を表示します。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示するには」 

「管理」をクリックします。 

任場出荷時のげ態へ戻す」の[実行]をクリックします。 


管巧 

Ohelp 


1管巧者ログインを [root 

管巧をログイン•バスワート- 

1バスワードの巧設 1 

|lP マスカレード • テーブルな持時 PbI 

|io 

分 (10 -300) 

1設定べージへのリダイレクト従能 

1ち知マ 


時巧設定 

1自勒設定， 


1工場化荷時の状態へ戻す 

1脚 


1巧を巧 

1國 

1 

1設ミ巧を 

陋 


設定読込 1幢を J 

1フロントし ED 

1画 



りァームウエア巧巧 


り モート 

卜 … G テスト 

[pm psi 励 


クリックします 


4 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


5 工場出荷時の状態に戻るまで2分ほど待ちます。 

次の画面び表示されます。 


システムを工場出荷時の状態へ戻してし、ます。 
しばらくお待ちください。 



初期化後に設定画面を表示する場合は、 P .10 「1.1設定画面を表示 
するには」をご覧ください。 


上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 
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工場出荷時の状態(初期値)に戻すには 


ccorega) 
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4-4 WAN 側設定（インターネット） . 

4.4.1 PPPoE. 

4.4.2 IP 自動取得 (DHCP) / IP 固定. 
4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS)....... 

4.4.4 パススルー . 

4.5 LAN 側設定 . 

4.5.1 ルータ IP. 

4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース 

4.5.3 無線アクセスポイント設定 . 

4-6 セ夺ュリティ設定 . 

4.6.1 アクセス制限 . 

4.6.2 コンテンツフィルタ . 

4.6.3 URL フィルタ . 

4.6.4 スケジュール . 

4.7 詳細設定 . 

4.7.1 バーチャル.ヴーバ（ポート開放) 

4.7.2 DMZ. 

4.7.3 UPnP. 

4.8 管理 . 

4.8.1 ファームウェア更新 . 

4.8.2 U モート . 

4.8.3 PING テスト . 

4.8.4 Cable Test. 

4.9 ステータス . 

4.9.1 □グ表示 . 


設定画面について 

この章は、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、「設 
定画面の詳しい情報を知りたしリと思ったとさは、この章で項目を探してください。 


UJ 4 LU G UU LI 」 1/ UU G 


r C rc rv 


グ、 tv - i 


ぶ 990 ;} 9000111133333334444445 己 5 
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第 4 章設定画面について 


①コレガ□ゴ 

インターネット接続時にク U ックすると、コレガホームページを表示します。 

⑤インターネット[状態] 

クリックすると、 P .151 「4.9ステータス」を表示します。 

⑤ ネットワーク名 （ SSID ) [設定] 

クリックすると、 P .118 「■ 802.11 n / g / b 設定」画面を表示します。 

④セキュリティ[設定] 

クリックすると、 P .122 「■ 8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」を画面 
を表 TJX します。 

⑥ □グァウト 

クリックすると、設定画面から□グアウトします。再度設定画面を操作す 
る場合は、□グアウト後の画面で[再□グイン]をクリックします。 

⑥最新ファームウェアの確認 

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの 
有無を確認します。 


4.1 CG - WL 巳 ARGNH (トップぺージ） 



この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に 
合った値を入力してください。 

各画面にある 「 HELP 」 をクリックすると、設定項目の説明が表示 
されます。 

各画面の例は 、 DHCP ( IP 自動取得）接続の画面です。 PPPoE 接 
続や IP 固定接続では、画面が例と異なる場合があります。 


インターネットに接続している場合の起動時の状態です。本商品を設定していないときは、 P .95 「4.3 


インターネット接統が賠正常_ 


「ユーヴ登録」を巧ずと、ユーヴ登錄をすることができま 
ず。ご席入し、ただし、たコレガ誤品の登録と、登録した興品 
のアッブデートなどの情報の確認、またはキャンペーン情 
報をわがらせすることができます。ぜひご利用くださし、。 


「収报説巧害」を押すと、本製品の操作軒槪能を詳しく説 
— 巧してし、るマニュアルをタウン□ードずることがでぎます。 
_取 ぉ望ま — バー于ャルブーバ軒巧イナミック DN 机'どの設定をすると 
I ぎはこちらをご貴ください。 



② S ⑥ 

①亟⑥ I ⑦⑧⑨⑩ 
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第 4 章設定画面について 


⑦ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑥[ユーザ登録] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームぺージでユーヴ登録 
びでさます。ユーヴ登録をすると、最新のコレガの製品情報び配信されます。 

③ [取扱説明書] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して r 詳 
細設定ガイド」（本書）など各取扱説明書の最新版をダウン□ードでさます。 

⑩ [Q and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページの「よくあ 
るお問い合わせ」を表示します。 


Qcorega ) 


CG-WL 巨 ARGNH ( h ップぺージ ) 
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第 4 章設定画面について 


4.2 モード 

ルータ機能および無線アクセスポイント機能の有効/無効を切り替えます。 


モード設定® help 



いレータおお 

I ち如 - 


① 

|お没アクセスポイント援能 

無诚アウせスち如， - 

I 



門 

r 



③④ 


① ルータ 機能 

ルータ機能の有効/無効を切り替えます。 

•有効 

ルータ機能を使用します（初期値)。 

-無効 

ルータ機能を使用しません。 


0 ルータ機能を無効に設定した場合、 LAN 側 IP アドレスは自動的に 

192.168 .1.220 に変更されます。 


② 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能の有効/無効を切り替えます。 

-無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します（初期値）。 

-無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

⑤ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

④ 原る] 

P .92 「4.] CG-WLBARGNH (トップページ)」に戻ります。 
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モード 
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4.3 簡単設定 


第4章設定画面について 


簡単にインターネット接続を設定でさます。設定の詳細については、付属の「らくらく導入ガイド」、 
または「お使いの手引さ」「本商品をお使いの環境に合わせて接続する」をご覧ください。 


凰 


本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


簡単設定 


簡単設定によってインターネット接統への設定がでぎまず。 

インターネット接統 I こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されてし、るのを淹認し、じ巧へ > j ボタンをクリック 
してください。 


[ ホへ > ][ キヤンむル I 


Qcorega) 


簡単設定 95 

















第 4 章設定画面について 


DM Half 

にの Full Duplex、 
1日日 Mbps の Half Duplex、] 日 Mbps の Full Duplex、] 日 Mbps の 
Half Duplex から選択します（初期値：自動)。 


WAN 側 設定 


I 


I リンクま度 自勒 ， Imd 切营 

I 自助' - i - 


I PPPoE ，穿 

IP 自動胁寻 (DHCPyi 晒定 I - 



①リンク速度 

WAN 側ポートリンクち法を設定します。 

•自動、100 M Full 、 100 M Half 、 10 M Full 、 1( 

WAN 側ポートのリンク方法を自動、 ] 日日 Mb[ 


-通常は変更する必要はありません。 WAN 側が正常にリンクできな 
^メモい場合はお試しください。 

■1000 Mbps でお使いの場合は、「自動」でお使いください。 


⑤ MDI 切替 

MDI の切替方法を設定します。通常は「自動」のままでお使いください。 

•自動 

MDI または MDI-X を自動で設定します（初期値)。 

- MDI 

MDI 固定にします。 

⑤接続方法 

WAN 側の接続方法を設定します。お使いの回線に合わせて設定します。 

- PPPoE 

フレッツ - ADSL、B フレッツなどで接続する場合に選択します。詳しく 
は、 P .98 「4.4.] PPPoE」 をご覧ください。 

PPPoE の設定方法は、付属の「らくらく導入ガイド」、または「お使いの 
手引さ」「本商品をお使いの環境に合わせて設定する」をご覧ください。 

-マルチ PPPoE の設定方法 

II^P.42 「2.已マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには」 

- Unnumbered IP の設定方法は 

I^P.45 「2.6複数固定 IP サービスを利用するには」 


4.4 WAN 側設定（インターネット） 


WAN 側の通信方法を設定します。 



①②③ 
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WAN 側設定(インターネット) 


ccorega ) 
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• IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 

Yahoo! BB. CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アド 
レスを固定で割り当てられる場合に選択します。 

-詳しくは、次をご覧ください。 

II^P.105 「4.4.2 IP 自動取得 (DHCP) / IP 固定」 

•IP 自動取得 (DHCP) の設定ち法は次をご覧ください。 

「らくらく導入ガイド」、または「お使いの手引き」「本商品をお使いの環 
境に合わせて接続する」をご覧ください。 


Qcorega ) 


WAN 側設定(インターネット) 
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第 4 章設定画面について 


.④ 


'⑥ 


⑥ ⑦ 

①アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を P . 105 「■アカウント名変 
要」で変更でさます。 

⑤[セッション -1 設定] 

セッション - 1の設定をします。表示される画面の状態および設定項目につ 
いては、 P .99 「■セッション -1 設定」をご覧ください。 

⑤ [セッション -2 設定] 

セッション -2 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目につ 
いては、 P.102 「■セッション -2 設定」をご覧ください。 

④アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定し 
ます。 

⑥ 接続先設定（セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション -2 で通信する接続先を設定し 
ます。詳しくは、 P.103 「■接続先設定」をご覧ください。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ 原る] 

P .92 「4.] CG-WLBARGNH (トップぺージ)」に戻ります。 


WAN 側設定(インターネット） 
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Account-1 


Account-2 


Account-3 

Account-4 


Account-5 


未設ち 


PPPoE 




み 


HELP 


わッシヨン- 1 記ち I [ わッシヨン- 2 記ち 卜 


© 


© 


© 

万 


◎ 


I 寒 I 


© 


◎ 


© 


© 


懲 


居篇巧設足 

(セッション2のみち効） 


國 


同 


4.4.1 PPPoE 


PPPoE アカウント設定とセツシヨン設定を管理します。 


①②③ 









































第 4 章設定画面について 


■セッション -1 設定 

セッション - 1で通信するアカウントを設定します。設定前にプ□バイダから指定された「接続ユーヴー 
の」、「接続パスワード」などをご確認ください。 



.⑥ 

.⑦ 

.⑨ 

.⑩ 

.⑩ 

'© 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P .98 「4.4.] PPPoE 」 で[セッ 
ション-1設定]をクリックした場合はセッション -1 び選択されています。 

⑤ 腊続] 

無通信時にクリックすると接続します。 

⑤ [切断] 

通信中にクリックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑥ セッション ID 

セッション ID を表示します。 

⑥アカウント選択 

使用するアカウントを選択•登録できます（「セッション-1」で使用した 
アカウントは、「セッション-2」では使用できません）。 

アカウントを選択し、⑨〜®にプ□パイダから指定された設定項目を設定 
します。 
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第 4 章設定画面について 


⑦ [アカウント名変更] 

P .98 「4.4.] PPPoEJ のアカウント選択で表示される名称を変更でき 
ます。表示画面および設定項目については、 P.105 「■アカウント名変 
要」をご覧ください。 

⑥ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

③ 接続 ユーザ ー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーヴーのを入力します。 

⑩ 接続パスワード/接続パスワードの確認 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続パスワードを入力し、確認の 
ため同じパスワードを「接続パスワードの確認」に入力します。 


⑩ 接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

-常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信び切断された場合 
も自動的に再接続します（初期値)。 

-トリガ接続 

インターネットへの通信び発生したときに自動的に接続します。何らかの 
原因で通信び切断された場合は、次にインターネットへの通信び発生した 
とさに接続します。 

•手動接続 

[接続]をクリックしない限りインターネットに接続しません。 

⑩ 無通信時間監視 

インターネットへ通信をしなくなつてから自動切断までの時間（分）を設 
定します（⑩「接続方法」で「トリガ接続」または「手動接続」を選択し 
た場合のみ)。 

⑩ MTU 値 

MTU の値を設定します。ち側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 
値び自動的に調整されます。「自動調整」のチェックを外すと已76〜]492 
バイトの範囲で設定でさます。 
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第 4 章設定画面について 


⑩ PPPoE ヴービス-タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。 


- PPPoE 


通常の PPPoE 接続、またはセツシヨン-2を使用したマルチ PPPoE を 
利用する場合に設定します。⑩「ルータ IP / サブネットマスク」は設定 
しません。 


• Unnumbered IP 


複数のグ□ーバル IP ^を割り当てるサービスを利用する場合に設定し 
ます。⑩「ルータ IP / サブネットマスク」に設定するグ□ーバル IP は、 
本商品の IP アドレスとして WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されま 
す。本商品に接続するパソコンにをグ□ーバル IP を固定で設定します。 

《 ] インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□ーバル IP アドレス 
とち呼びます。 

II ^ P .45 「2.6複数固定 IP サービスを利用するには」 

• Unnumbered IP + Private IP 


複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスとプライベート IP ^‘ 2を同時 
に利用する場合に設定します。 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレー 
ド機能^ • 3を利用してプライベート IP のパソコンをインターネットに接 
続でさます。プライベート IP をパソコンで使用する場合は、 IP 自動取得 
に設定します。 

《2イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プ 
ライべート IP アドレスとも呼びます。 

《31つのグ□ーバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プ 
ライべート IP とグ□ーバル IP を相互に変換することで実現でさます。 

II ^ P .45 「2.6複数固定 IP サービスを利用するには」 

敬ルータ IP/ サブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグ□ーバル IP / サブネッ 
トマスクを入力します（⑩ 「 PPPoE ヴービス-タイスで 「Umumbered 
IP 」 および 「Umumbered IP + Private IP 」 を選択した場合のみ)。 
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第 4 章設定画面について 


⑩ DNS ヴーバ 

DNS サーバの設定方法を選択します。 

-自動設定 

プ□バイダから DNS ヴーバび自動的に割り当てられる場合に選択します。 
IP アドレスは自動的に設定されます。 

. マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバび指定されている場合に選択し、 IP アドレ 
スを入力します。 DNS サーバび複数指定されているときは、 「 DNS ヴー 
バ1」および 「 DNS サーバ2」に入力します。 

⑩ 驗定 ] 

設定した内容を保存します。 


⑩ 厭消 ] 

[設定]をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑩ 原る ] 

P.98 「4.4.] PPPoE 」 に戻ります。 


■セッション -2 設定 

セッション -2 で通信するアカウントを設定します。 


PPPoE/t ッション -2 設定 ©HELP _ 

セッション還巧をめョン- 2 ▼ を窃状態：未接括 

I 唐続 I い雌1 セッションの： N . A . 


ァゎウント還が 

アカウント末選巧， I アカウントを顯 I 

MAC アドレス I 

xxxxxxxxxxxx 

接括ユープーの I 

II 

を沒バスヮード I 

II 

を沒バスワート-の巧設 I 

II 

を沒てま I 

I を時接続 

無通信時巧を巧 

[〇 かの ‘60) 

MTU 值 I 

巨^バイト (576 - 1492) 回自動調整 

DNS ヴーバ I 

® 自勒設定 マニュアル設定 

DNS ヴーバ1 I 

口口 □□ 

DNS ヴーバ2 I 

□□ロロ 

岡 

國 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P.98 「4.4.] PPPoE 」 で[セッ 
ション-2設定]をクリックした場合は、セッション -2 び選択されています。 

※そのほかの項目はセッシヨン-1と同じ設定内容です。 
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第 4 章設定画面について 


■接続先設定 

セッション2経由で通信するルールを設定します。 P.98 「4.4.] PPPoE 」 で⑥「接続先設定（セッ 
ション2のみ有効)」をクリックすると表示されます。 

セッション2でフレッツ•スクウェアに接続する場合は、 P.42 「2.己マルチ PPPoE で2つの接続 
先を使い分けるには」をご覧ください。 


PPPoE 設定/接镜先設定/追加，< help 

—① 

の 

接技アわウント I ドメインを 邸卸 P I お了 IP 開始ポート I 終了ポートロロトコル i 操作卜 





③ 

I を沒アゎウント I 

Account-! ▼ - 


I ルール還巧 I 

ドタ^、'を T 






卜-メイン名 I 



—⑥ 

llp アト-レス I 

I —11—11—11— I I — I 

I M 1. 1 M 1 -|I 


—⑦ 

I ネットワーク I 

ロロ□ロロ - 

開ぉボ-卜 I 

I I パ〜 fi 巧巧、 



瓜 

I ぉ了ボ-卜 | 

1 1(1 ~ 65535) -1 

I ブロトコル I 

1 をて (TGP/UDP/IGMP) ▼ 1 





r をな 1 


1 正 側1 



① 設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

⑤ 原る] 

P.98 「4.4.1 PPPoE 」 に戻ります。 

⑤ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを選択します。 

-ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します。 

⑥「ドメイン名」に入力します。 

- IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ rip アドレス」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコ 
ルを選択します。 

• ポート番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用す 
るプロトコルを選択します。 
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第 4 章設定画面について 


• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□卜 
コルを選択します。 

. IP アドレス+ポート番号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ rip アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ 
□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ r ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨ 
「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

⑥ ドメイン名 

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 

⑥ IP アドレス 

④「ルール選択」で rip アドレス」および rip アドレス+ポート番号」を 
選択した場合に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④「ルール選択」で r ネットワーク」および r ネットワーク+ポート番号」 
を選択した場合に入力します。 

⑥ 開始ポート/終了ポート 

④「ルール選択」で「ポート番号」、 rip アドレス+ポート番号」、「ネット 
ワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

③プ □ トコル 

④「ルール選択」で「ドメイン名」外を選択した場合に、対象のプ□卜 
コルを「全て （ TCP / UDP / に MP )」、「 TCP 」、「 UDP 」 から選択できます。 

⑩ 瞪録] 

入力した内容を登録します。 
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第 4 章設定画面について 


■アカウント名変更 

設定するアカウントに名称を付けられます。 


アたウント設定 


アわウント 1 

Account -1 

アわウント 2 

Account -2 

アわウント 3 

Account -3 

アわウント 4 

Account -4 

ァわウント日 

Account -5 



②③ 


① 


①アカウント名 


アカウント名を入力します。 

⑤ 駿定] 

設定した内容を保存します。 


③ 原る] 

P .99 「■セッション -1 設定」に戻ります。 


4.4.2 IP 自動取得 （ DHCP) /IP 固定 


IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプ□バイダでのみ使用でさます。 


IP 自動取得 ( DHCP )/1 P 固定 


Ohelp 



「コンビュータを 


[ mtu « 

DNS ヴーバ 
|DNS ヴーバ1 
|DNS ヴーバ2 


を IP 自動 K 得 (DHCP) 


X；XX：XX；X： 
I 個定 


1500バイト(576 .1500) - 


餐自君!設定 ©マニュアル設定 


D □口 口 


□•□□口 


⑦⑧⑨ 


③ 

© 

⑥ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

⑤ タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 
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第 4 章設定画面について 


• IP 自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プロ 
バイダから自動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 、 DNS 
アドレスなどのインターネットに必要な情報を取得します。 

. IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP 
アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオルト•ゲートウェイ」を手動で 
設定します （rip 固定」を選択した場合のみ表示されます)。 

⑤ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③「タイ 
プ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます）。 

④コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③「タイ 
プ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます）。 

⑥ MTU 値 

MTU 値を設定します（初期値：1已00バイト）。曰76〜]已日日バイトの 
範囲で設定でさます。 

⑥ DNS ヴーバ 

DNS サーバの設定方法を選択します。 

-自動設定 

プ□バイダから DNS サーバび自動的に割り当てられる場合に選択します 
(③「タイプ」で riP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定でき 
ます）。 IP アドレスは自動的に設定されます。 

-マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスび指定された場合に選択し、 
IP アドレスを入力します。 DNS サーバび複数指定されたときは 、 rONS 
サーバ]」および 「 DNS サーバ2」に入力します。 

⑦ 駿定] 

設定した内容を保をします。 

⑥ 厭消] 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻し 
ます。 

③ 原る] 

P .92 「4.] CG-WLBARGNH (トップページ)」に戻ります。 
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⑥⑦⑧ 

①ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 

⑤ □グイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

⑤ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取 
得したドメイン名を使用してください。 

⑥ IP チェック時間 

指定時間で取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を確認します。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 


4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS) 


インターネット側から IP アドレスではなく 、 URL (ドメイン名）を使用して LAN 内のバーチャルヴー 
パで設定したパソコンに接続できるように設定できます。この機能を使用すると、 IP アドレスび固定 
されないインターネット回線でむ設定したドメイン名でサーバを公開でさます。 

詳しくは、 P.53 「2.7ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。 


WAN 側設定/ダイナミック DNS © help 

インターネット側からドメインネーム (URL 巧利用して、バー于ャルヴーバなどに 
接統することがでぎまず。 

本製品ま備舞のダイナミック DNS ヴービスを選巧してご利用になることが可能 
です。下記ホームべーゾより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede.net 無料ヴービス(一部ヴービスはち料)。 

コレガが提おするダイナミック DNS ヴービスでず。 

DynDNS.org 無料ヴービス。登録べーン•は こちらで ず。 

(英語のみのご票巧Iこなりまず》 

IvyNetwork ち料ヴービス。登Iまべージはこちらです。 

わ支払いでぶ等をご巧設の上ご利用ください。 

(日本語のみのご案内Iこなります） 

@Net DDNS ケーブルインターネットヴービス r@NetHomeJI こて提供している 
DDNS ウービスがご利用し、ただけます。 

詳細は へ J レブを参照してください。 


ダイナミック DNS 無知 


ログインを 


ログインバスワート- 


卜-メインを 


I巧^エック時問 1時 PbI ▼ 


pm 网 


①這③④⑥ 
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第 4 章設定画面について 


⑦ [取潮 

[設赶をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原る] 

P .96 「4.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 


4.4.4 パススルー 

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


WAN 側設定いなスルー@ help 

1— -:- r- -=-1 


1タイレクト PPPoE 

VPN バス スルー 

1漏- 

1ち如， ' 

① 

の 

1巧刈 ▼ 1 


|IPV がリッジ 


1有巧 ▼ 1 

③ 


④⑥ 

① ダイレクト PPPoE 

PPPoE パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外 
部に直接 PPPoE 接続する場合に有効にします。 

-無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値)。 

[ I ^ P .58 に.…ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続ずるには」 
⑤ VPN パス スルー 

VPN パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

VPN パススルーを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に 
直接 VPN 接続する場合に有効にします湖期値)。 

-無効 

VPN パススルーを無効にします。 


108 


WAN 側設定(インターネット) 


ccorega ) 





















第 4 章設定画面について 


⑤ IPV 目ブリッジ 

IPv 6 ブリッジの有効/無効を選択します。 

•有効 

IPv 6 ブリッジを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直 
接 IPv 6 接続する場合に有効にします（初期値)。 

-無効 

IPv 6 ブリッジを無効にします。 

II ^ P .57 「2.9本商品に接続して IPv 目サービスに接続ずるには」 

④ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

⑥ 原る] 

P .96 「4.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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4.5 LAN 側設定 


LAN 側の詳細な設定をします。 


LAN 側設定 

ルー 勿 P - 

DHCPtt —バ 
PC データベース 

無線アクセスボイント設定 

※画面は例です。 


① 

② 

③ 


[ I ^ P . l 11「4.日.]ルータ IP 」 

③ DHCP サーバ/ PC データベース 
陽 P .112 「■ DHCP ヴーバ」 

I ^ P .113 「■ PC データべース」 

③無線アクセスポイント設定 

C ^ P . ll 目 [4.5.3 無線アクセスポイント設定」 

無線アクセスポイント機能び「無線アクセス無効」に設定されているとき 
は、表示されません。 
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4.5.1 ルータ IP 

本商品の LAN 側の IP アドレスを設定します。 


ルータ P© help 

Imac アドレス |xx:xx:xx:xx;xx:xx I 

の 

1 1_1 

LAN 化 IP アト-レス |l92 .168 .1.1 

W 

1 ヴ ブ本ッ トマス •ク |255 255 255 0 ' 

佩 



[ pM ] 岡 





⑥⑥⑦ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

③ LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値： ] 92.168.1.])。 
IP アドレスの値は日〜2已已の数字と「」（ドット）で入力します。 

⑤ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値： 2已己2已 5. 
2已已.0)。 

サブネットマスクの値は日〜255の数字と「」（ドット）で入力します。 

④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の設定 
画面を表示します（初期値： corega . home )。 



アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字で設定します。 
「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 


⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 


隱赶をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦ 原る] 

P .1 10 「4.已 LAN 側設定」に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース 


■ DHCP ヴーバ 

DHCP サーバを設定します。 

LAN 側 設定 / DHCP サーバ help 

DH ご P ヴーちタカ V - 

[0 —ス期限巧摄でぶ娜ち;旨ち v：^Z - 

—ス娜良 日(〇~23)8寺巧 臣_] (0〜59)分 

I^HCP 巧おアドレス 1192.168 .1.^1 I -1 

|DHCP お了アドレス 1192.168.1 .輕 J -1 

fra ] [ i ¥] 

⑥⑥⑦ 

① DHCP ヴーバ 

DHCP サーバの有効/無効を選択します。 

•有効 

DHCP ヴーバ機能を使用します湖期勧。 

-無効 

DHCP ヴーノ く機能を使用しません。 

③ リース期限継続方法 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスの U —ス期限継続方法を選択しま 
す。 

-期限指定 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスを定期的に更新します（初期値)。 

期限は③ 「 U —ス期限」で設定します。 

•無期限 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスに期限を設定しません。 

⑤ リース期限 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスの U —ス期限を分単位で指定しま 
す湖期値： 2日）。 

※② 「 IJ ース期限継続ち法」で「期限指定」を選択している場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始アドレス/終了アドレス 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスの範囲を入力します。 

(初期イ直：1 92. 1 68. 1 .2 ] 〜] 92. 1 68. 1 .50) 


③ 

④ 


C IP 7ド k スの設®範 H は1〜254です。 
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第 4 章設定画面について 


⑥ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 

[設赶をク U ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦ 原る] 

P.1 10 「4.已 LAN 側設定」に戻ります。 


■ PC データベース 

本商品に接続するパソコンを登録でさます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録 
されます。 PC データベースのリストに表示されていない場合や、 IP アドレスを固定設定しているパソ 
コンの場合は、手動で PC データベースに登録します。 


PC データベース Ohelp 


バソコ ンを 

IP アドレス 

タイブ 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 

操作 

TE 009 

192.168 1-22 

LAN 

00:19: b 9:57:6 a :71 

因定脱寻 

( DHCP クライアント） 

編集削除 

PC 001 

192.168 .1.21 

WLAN 

00:19: d 2 ぶ C :96: 朗 

白動职得 

( DHCP クライアント） 

編集 


[ HM ] I 掩就なみ I 


① 


② ③ 


① PC 登録リスト 

本商品に登録しているパソコンのリストび表示されます。 

•編集 

登録済みのパソコンの設定を変更でさます。 

-削除 

登録されたパソコンを削除します。 

⑤ [追加] 

P.114 「■ PC データベース（詳細設定)」を表示し、パソコンを手動で 
PC データベースに登録でさます。 

⑤ [再読み込み] 

現在の情報を更新します。 
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第 4 章設定画面について 


■ PC データべース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録でさます。 


PC データベース(詳細設定) 


か 


PC リスト I こ新しく追力ぼたは変更や削除を斤うことができます。もし追かしむむコンが接続されていな 
い場合は、そのバソコンの MAC アド’レスを登錄してわく必要があります。 


バソコンを； 

IP アドレス： 毎， 自動胁寻 （ DHCP クライアント）- 

© 固定胁导 （DHCP クライアント)： 192.168.1. 
© 固慰姑 ( DHC 巧觸湯 )： . 

輸がイブ WLAN ▼ 

MAC アドレス： 毎， 自動檢索（バソコンが接統されてし、る巧お）_ 
© MAC アドレスは 


.① 


-③ 


② 


I PC データほ正]〔データの削除〕 [ M ^ 


④ 


⑥⑥ 


①パソコン名 


パソコンの「ホスト名」を入力します。 


⑤ IP アドレス 


IP アドレスの取得方法を選択します。 

-自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は P .112 「4.5.2 DHCP 
ヴーバ/ PC データベース」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを 
割り当てます（初期値）。 IP アドレスは通常変わることはありませんび、 
リース期間に達した場合や、長時間ネットワークから切断していたあとで 
再接続した場合に変わることびあります。 

•固定取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は P .112 [4.5.2 DHCP 
サーバ/ PC データベース」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを 
割り当てます。パソコンに毎回みまった IP アドレスを割り当てたい場合 
に選択します。最後の空欄に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範 
囲内で任意の数字を入力します（初期値： 2] 〜已0)。 

•固定設定 （ DHCP 節囲 m 外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコン 
に設定している IP アドレスを入力します。 

• 接続タイプ 

本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコン 
は 「 LAN 」 を、無線で接続しているパソコンは rWLANJ を選択します。 
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第 4 章設定画面について 


⑤ MAC アドレス 


MAC アドレスの登録方法を選択します。 

-自動検索（パソコンび接続されている状態） 

①「パソコン名」と③ rip アドレス」の設定から登録したいパソコンの 
MAC アドレスを自動取得します。本商品にパソコンを接続している状態 
で自動検索でさます。自動検索び完了すると、 MAC アドレス欄に検索さ 
れた MAC アドレスび表示されます。 

- MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスびわかる場合に直接入力します。本 
商品にパソコンを接続していない状態でわ登録でさます。 

MAC アドレスは「八ードウエアアドレス」や、「物理アドレス」または 
「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることびあります。本商品は 
パソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。入力欄を空白に 
したままでは登録できません。 

④ [ PC データ追加] 

本商品のリストに新しいパソコンを追加します。 

⑥ [データの削除] 

画面上で入力した値を削除します。 

⑥ 原る] 

P .1 12 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース」に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


4.5.3 無線アクセスポイント設定 

無線 LAN のネットワーク名 （ SSID ) や、セキュリティなどの詳細な内容を設定します。 


本商品の無線アクセスポイント機能が「無線アクセス無劾」に設定さ 
^メモ J れているときは、表示されません。 

II ^ P .94 「4.2モード」 


無拽アクセスポイント設定 一 help 


の 

I 曲没アクセスポイント後能 |l1n/g 化ち効 

I 仰 i-Fi Protected Setup ; 

I 抓 2.11n/g 化設定 1 


vL/ 

802.11 n/g/b セキュリティ設定 


③ 

I マ Ap セつ お IP 臣 I 



J バしバ 町_|ドリ C I 


⑥ 

I マル于 AP 設定 ！ 




① Wi-Fi Protected Setup 
P .117 「■ Wi-Fi Protected Setup 」 を設定します。 

⑤ 802.11 n / g/b 設定 

P .118 「■ 802.11 n / g / b 設定」を設定します。 

③ 802 .1 1 n / g / b セキュリティ設定 

P .122 「■ 8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」を設定します。 

④ アクセス制限 

P .126 [■ アクセス制限」で無線 LAN アダプタ（パソコン）による無 

線アクセスの口」をを鼓定します。 

⑥ マルチ AP 設定 

P .128 「■マルチ AP 設定」を設定します。 
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第 4 章 設定画面について 


■ Wi-Fi Protected Setup 

無線機器間のセキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。 Wi-Fi 
Protected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありません。 
Wi-Fi Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」、または 
Wi-Fi Protected Setup 対応機種に付属のユーティリティディスク ( CD - ROM ) に収録されている 
「無線クライアントユーテイリテイ詳細設定ガイド」をご覧ください。 


Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタに関する最新情 
メモ J 報は、コレガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 


- Wi-Fi Protected Setup 有効時 


無なアクセスポイント設定 / Wi-Fi Protected Setup © HELP 


I 基本設定 

Wi-Fi Protected Setup 

有な ▼ 

ステータス 

Configured! ゥリァずる| 

無 巧 アクセスポイント PIN コード 

※円にードは半ち数宇 8 がで設定してくださし、 

が XXXXXXXX I白巧たなI fMH 

I PIN コ-ドを巧が値に戻ず I 


i 

接窃設定 

2つの接沒ス式からひとつを還ぴ 
接提ボタンを巧してください 

© 子織の PIN コード’登錄による接続 

© ソフトウェアボタンによる接続 



• Wi-Fi Protected Setup 無効時 


無巧アクセスポイント設定 / Wi-Fi Protected Setup 


0HELP 


基本設定 

Wi-Fi Protected Setup 

無効- 


励 
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第 4 章設定画面について 


■ 802.1 1 n / g/b 設定 

802.1 ] n / g/b 通信の内容を設定します。 


無線アクセスボイント設定/ 802.11 n / g / b 設定 


み、 


ネットワーク SSID 

モード 
チャンネル 
ダブル于ャンネル 
おをレート 



-① 


II 


-③ 


I 自動詰を 


ショートわ'-トイン々一"ル 無な I - 

IPv 6 マル于キャスト巧信 お知 ▼ - 

ステルス AP 無知 ▼ - 

竜ぶ巧度 最大- 

ビーコン巧お 100 ms 御期値:100, 20-999) — 

RTS しきい值 2346仰お値:2346, 256~2346)- 

バケツト分割のしきい化 2346御期値;2346. 256~2346) - 


圆國 


⑩@ © 


.⑥ 


-⑦ 


-⑨ 


⑩ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

© 


①ネットワーク （ SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続す 
るすべてのパソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 



工場出荷時の SSID は本商品左側面の r ネットワーク名 （ SSID / MAC ) 」 
に記載されています。 


⑤モード 

802.11の動作モードを設定でさます。 

- 802.1 1 n / g/b 

8日 2.1 In 、 802.11 g . 8日 2. 11 b に対応したパソコン（無線 LAN アダプ 
夕）び接続でさます（初期値)。 

- 802.1 In/g 

802.1 In . 802.1 ] g に対応したパソコンび接続できます。 

- 802.1 Ig/b 

802.1 Ig . 802.1 ]b に対応したパソコンび接続できます。 

- 802.1 Ig 

802.1 ] g に対応したパソコンび接続でさます。 

- 802.1 lb 

802.1 ] b に対応したパソコンび接続でさます。 
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第 4 章設定画面について 


③チャンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を「自動設定、]〜]3チャン 
ネル」で選択でさます。 

-自動設定 

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します（初 
期値)。 

• 1〜13 

チヤンネルを指定*固定したい場合に]〜 ] 3チヤンネルのいずれかを 
選択します。 


通常は変更する必要はありません。ダブルチャンネルをお使いの場合 
レは、11チャンネルまで使用できます。 


④ダブルチヤンネル 

2つのチヤンネルを束ねて使ラ 40 MHz 幅のダブルチヤンネルの有効、無 
効を設定します。 


0 ダブルチャンネルを使うことで、従来の無線 LAN アダプタをお使いの 

場合、またはほかの電子機器との電波干渉により、パフォーマンスが 
落ちる可能性があります。お使いの環境に合わせて設定してくださし、。 


•自動 

お使いの無線 LAN 通信環境び 40 MHz 幅のダブルチャンネルに対応して 
いる場合は、自動的に4日 MHz に設定されます。チャンネルは③「チャ 
ンネル」で値を設定すると、自動的にもう]つのチャンネルび設定されま 
す。設定された値は、「拡張チャンネル」に表示されます。③の設定び「自 
動」の場合は拡張チャンネルわ「自動」と表示されます。 

-無効 

無線 LAN 通信周波数帯域を 20 MHz で固定します（初期値)。 


Qcorega ) 


LAN 側設定 


119 












第 4 章設定画面について 


⑥輯送レート 

転送レート（無線 LAN の通信速度）を「自動設定」、 （] 〜曰 4 Mbps ) で 
変更でさます（初期値：自動設定)。 


-通常は変更する必要はありません。 

Jtl ) ■選択したモードによって、設定できる値が異なります。 


⑥シヨートガードインターバル 

ガードインターバルを短くすることで、802.1 In の通信効率を向上させます。 


0 ダブルチャンネルおよびシヨートガードインターバルを使うことで、 
ほかの通信機器の通信速度などのパフオーマンスが低下する可能性 
があります。 


•自動 

ショートガードインター J りレ対応のテ機との通信時に、ショートガードイ 
ンターパ'ルを使用します。 

-無効 

ショートガードインターノ 0レを使用しません（初期値）。 

⑦ IPv 6 マルチキャスト通信 

IPv 6 マルチキャスト通信の有効/無効を設定でさます。 

•有効 

IPv 6 マルチキャスト通信サービス （4 th メディアなど）を使用する場合 
に選択します。 

-無効 

IPv 6 マルチキャスト通信を使用しません（初期値)。 

⑥ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品の SSID を検索されないよ 
うにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソコンからのアクセス 
を拒否したりでさます。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 
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第 4 章設定画面について 


③ 電波強度 


本商品の電波出力の強度を「最大」（初期値)、「日日％」、に曰％」、「12.日％」、 
r 最ル」から選択でさます。 



通常は変更する必要はありません。 


⑩ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発信する、アクセスポイントの情報の入った 
ショートパケット（ビーコン）の送信間隔を「2日〜999」で設定できま 
す（初期値：1日0)。 

⑩ RTS しきい値 

無線 LAN のパケットを送信する前に送信する RTS (送信要求）パケット 
のしきい値を「2曰6〜2346」で設定できます湖期値： 2346)。 



通常は変更する必要はありません。 


⑩パケット分割のしきい値 

無線 LAN のパケットを分割するしきい値を「2已6〜2346」で設定でき 
ます（初期値： 2346)。 


園 


通常は変更する必要はありません。 


⑩ 驗赶 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

敬 原る] 

P .1 16 「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


■ 802.1 In / g / b セ夺ユリテイ設定 

802.1 In / g/b 通信のセキュリティを設定します。 



⑩⑩® 


.② 

.④ 

.⑥ 

.⑧ 


⑩ 


①認証方式 

無線セキュリティの認証方式を選択します。 

• Open System 

無線セキュ U ティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。 

• Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

- WPA 2 -EAP 

WPA 2 -EAP のみを使用する場合に選択します。 

- WPA 2 -PSK 

WPA 2 -PSK のみを使用する場合に選択します。 

- WPA / WPA 2 -EAP 

WPA 2 -EAP または WPA-EAP を使用する場合に選択します。 

- WPA / WPA 2 -PSK 

WPA 2 -PSK または VVPA-PSK を使用する場合に選択します（初期値)。 

- WPA-EAP 

WPA-EAP のみを使用する場合に選択します。 

- WPA-PSK 

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。 
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第 4 章設定画面について 


③ 暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選 
択でさる暗号方式び変わります。 

-無効 

Open System を使用する場合に選択できます。 

無線セキュリティを使用しません。 

• WEP 

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。 
暗号化に WEP を使用します。 

. 自動 ( AES / TKIP ) 

WPA / WPA 2- PSK . WPA / WPA 2- EAP . WPA 2- PSK 、 WPA - PSK 、 
WPA - EAP を使用する場合に選択でさます。 

暗号化に AES または TKIP を使用します（初期値)。 

• AES 

WPA / WPA 2- PSK . WPA / WPA 2- EAP . WPA 2- PSK 、 WPA 2- EAP 、 
WPA - PSK 、 WPA - EAP を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES を使用します。 

•TKIP 


WPA / WPA 2- PSK . WPA / WPA 2- EAP . WPA 2- PSK 、 WPA - PSK 、 
WPA - EAP を使用する場合に選択でさます。 

暗号化に TKIP を使用します。 

《 AES > TKIP > WEP の順番で暗号び強固になっています。 

③ 暗号化 

WEP を選択した場合に、暗号強度を64目け、 ] 28 Bit の ] 6進数または 
ASCII 文字列から選択します。 

④ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー（暗号化）を入力し、「キー ] 〜4」から]つ 
を選択します。「キー]〜4」のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入力 
します。 


⑥ WPA 共有キー 

WPA / WPA 2- PSK 、 WPA 2- PSK 、 WPA - PSK を選択した場合に、初回 
アクセス時に使用する任意のキーを 「 ASCII 文字 （8 〜63文字」（初期 
値）または「16進数 （64 文字)」で入力します。 
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⑥ DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ•メッセージ）の通信間隔の値 
を]〜日」の間で設定します（初期値：])。 

⑦ プリアンブル•モード 

プリアンブルモードを「自動」（初期値)、「長いプリアンブル」、「短いプリ 
アンブル」から設定でさます。 


通常は変更する必要はありません。 


⑥ 更新間隔 

WPA 共有キーの更新間隔を「0、3日日〜] 8日日秒」で設定します湖期 
値： 3日日）。 


更新間隔を0にした場合は、 WPA 共有キーを更新しません。 

^ メモ^ 


③ セキュリティ サーバ 

①で 「 WPA / WPA 2- EAP 」 、 「 WP 2- EAP 」 、 「 WPA - EAP 」 のいずれかを 
選択した場合に旧 ADIUS サーバ設赶びクリックできるようになります。 
旧 ADIUS サーバ設定]をクリックすると、 P .125 「■ RADIUS サーバ 
設定」び表示されます。 

⑩ 驗赶 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭潮 


[設定]をクリックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻し 
ます。 

⑩ 原る] 

P .11 目「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 

⑩ [セキュリティ情報書出し] 

現在のセキュリテイ設定をテキストで表示します。 
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■ RADIUS ヴーバ設定 

RADIUS サーバを設定します。 


RAD " 5サーバ設定 Ohelp 


RADIUS ヴーバ IP : 

RADIUS で使用するボート： 18香 
シークレット： 


[pin fwi mn 







D (? 

D a 



① RADIUS サーバ IP 

RADIUS サーバ IP アドレスを設定します。 

⑤ RADIUS で使用ずるポート 

RADIUS サーバで使用するポート番号を設定します（初期値：1812)。 

⑤ シークレット 

RADIUS サーバと本商品の間で使用する共有キー（共有パスワード）を設 
定します。 

④駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 

隱赶をク IJ ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑥原る] 

P .122 「■ 8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」に戻ります。 


-① 


② 


-③ 
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■アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントなどを設定します。 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限 


e 


HELP 


お線端末間通信ち知 ▼- 
おな-有お間端末通信有病 

MAC アドレスフィルタリング(最大…まで）おな ▼ - 

選巧したクライアントのみ接続を許巧します 

有効にした後、新たなクライアントを許可するには、 PC データベース にてクライ 
了ントを追力日してから設定してください。 


MAC アドレス： 


mo] 




f 《ソコンを 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 拒を 

クライアントぉモ 

1 


XXXXX 

192.168 .1.22 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

g 動取得 

め HCP クライアント) 


2 

图 



xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

手人力追加による 
登錄 

削除 


[in 

⑥⑦⑧ 


.① 

③ 


② 


'④ 


'⑥ 


①無線端末間通信 

無線端末（パソコンなどのクライアント）同±の通信の制限を設定でさます。 

•有効 

無線端末の通信を有効にします（初期値)。 

-無効 

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末びアクセスする 
ような環境でお互いのプライバシーを守れます。 

③無線一有線間端末通信 

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定でさます。 

•有効 

有線端末と無線端末間の通信を有効にします（初期値）。 

-無効 

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末びア 
クセスするような環境で有線端末のプライバシーを守れます。 

⑤ MAC アドレスフイルタリング（最大10まで） 

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 

-無効 

MAC アドレスフィルタリングを無効にします湖期値）。 

•有効 
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MAC アドレスフィルタリングを有効にします。 

④ MAC アドレス 

通信を許可したい MAC アドレスを手動で U ストに登録でさます。 

⑥リスト 

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 
リストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。 

-削除 

リストから登録された PC データを削除します。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ 厭消] 

[設赶をク U ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原る] 

P .1 16 「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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■マルチ AP 設定 

背面の「マルチ AP 機能スイッチ」を使用して作成されたセカンド SSID を設定します。 
詳しくは、 P .32 「2.2マルチ AP 機能を使うには」をご覧ください。 


^ 7 ^ -セカンド SSID に接続した無線子機からは、 WAN ポート（青）に 

だけ通信できます。 

■LAN ポート（黄）、ファースト SSID とは通信できません。 

-本商品の設定画面は表示できません。 



無拽アクたスボイント設定巧ルチ AP 設定@ HELP 

の 


—> IIす adW ち t わ却 


V ルす AP が 日 t 巧圳 



ネットワクち （ SSID ) CG Guest 

つ手1しっ立 P ■却 T 



おちちザ 化 Ml 



口 日ち 。 A 端/ JJ T 

時号化 1 64 Bit - 1日遇紋 (0- 日/ a- か0巧 T 1 — 


_⑥ 

WEP キー 

キ 1 @ 1 1 — 






國 


⑦⑧⑨ 


①マルチ AP 機能 

マルチ AP 機能の状態を表示します。 

マルチ AP 機能の日 N / 日 FF は背面の「マルチ AP 機能スイッチ」で操作し 
ます。 

⑤ネットワーク名 （SSID) 

セカンド SSID のネットワーク名び表示されます（初期値： CG - Guest )。 

⑤ステルス AP 

無線 LAN アダプタをわつパソコンから本商品の SSID を検索されないよ 
ラにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソコンからのアクセス 
を拒否したりでさます。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 
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④ 暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。 

-無効 

無線セキュリティを使用しません（初期値）。 

• WEP 

暗号化に WEP を使用します。 

⑥ 暗号化 

暗号強度を 64 Bit 、] 28 Bit の16進数または ASCII 文字列から選択します。 

⑥ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー（暗号キー）を入力し、「キー]」に設定する 
暗号キーを直接入力します。 

⑦ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 

[設赶をク U ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

③ 原る] 

P.1 16 「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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4.6 セキュリティ設定 


WAN 側からのアクセスに対するセキュリティを設定します。 



③④ 


①ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PING リクエスト（通信確認リクエスト） 
の応答を設定でさます。 

•有効 

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品のを在を隠せます（初期値)。 

-無効 

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認でさます。 

⑤フアイ アウ ォール 

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断し 
て自動的にポートを開放-閉鎖します。セキュリティび高いほど安全です 
び、通信速度び遅くなる場合びあります。 

⑤駿定] 

設定した内容を保存します。 

④原る] 

P .92 「4.] CG-WLBARGNH (トップぺージ)」に戻ります。 
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4.6.1 アクセス制限 


本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。 


セキュリティ/アクセス制限設定® help 


制限する IP アドレス： 192.168.1. ~ - 

制限するヴービス： ユーザ定義— - 

ブロトコル； ©TCP ©UDP - 

制限ずるボート範囲： 

スケジューリング(スケジュール設定を使用します)：まに制限，’ 

陛- 


アクセス削旧テーブル(を大10まで）- 

I制限する IP アドレスI制限ずるウービス IスケジュールI操作 

「巧雨! I 192.168 1.25-27 |WWW (ウェブブラウカ： 80. 3128. 8000 -8001, 8888, 8080 | 常Iこ制!!長ド 証背I除 



⑧ ⑩ ⑨⑩ 


② 

⑥ 

⑦ 


① 

③ 

⑥ 


①制限ずる IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

⑤制限ずるサービス 

アクセスを制限するヴービスを 「WWW (ウェブブラウズ)」、 「 E - mail 送信」、 
「 E - mail 受信 」、 「Secure HTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、哈て 
の UDP ポート」、「ユーヴ定義」（初期値）から選択します。 

③ プ〇トコル 

制限するサービスで「ユーヴ定義」を選択した場合に、プロトコルを 「 TCP 」、 
「 UDP 」 から選択します。 

④ 制限ずるポート節囲 


制限するサービスで「ユーヴ定義」を選択した場合に、任意のポートを指 
定でさます。 

⑥スケジューリング（スケジュール設定を使用しまず） 

制限する時間を選択でさます。 

-常に制限 

常時アクセスを制限します。 

-スケジュール 


P .135 「4.6.4スケジュール」で登録した時間でインターネットへの 
アクセスを制限します。 
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⑥ 階録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テーブル（最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 

⑥ [有効]/ [無効] 

アクセス制限を使用しているかどうかを表示します。 

[有効]をクリックすると、表示び[無効]に変わり、アクセス制限を使用 
しません。 

[無効]をクリックすると、表示び[有効]に変わり、アクセス制限を使用 
します。 

③修正 

登録されたアクセス制限の内容を修正します。 

⑩削除 

登録されたアクセス制限を削除します。 

⑩原る] 

P .130 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4-6.2 コンテンツフイルタ 


ネットスター株式会社び提供する有料サービス「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for BB 
ルータ」（コンテンツフイルタ）を使用できます。また、 URL フィルタ機能（無料）も使用できます。 


0 - 本商品のルータ機能が無効の場合は使用できません。 

-コンテンツフィルタサービスの利用手続きがすべて完了したあと 
で、[サービス開始]をクリックしてください。[サービス開始]を 
クリックしないと、本サービスは開始されません。 


セキュリティ設定/コンテンツフィルタ設定 一 help 

本お能は、 NetSTAR 社の UR ロィルタリンヴウービス「インターネット悪質ヴイトブロックヴービスゎ旧日ルータ J を和用し 
て、インターネットを利用するとき I こ不通切なウ仆の關篇を自動的 I こ制限し、安んしてインターネットを利用できるウー 
ビスです。 

本ヴービスはち料ヴービスとなってわります。 

ライセンスご賭入を檢討されるわ客辖は 60 日 FbI の巧料体験が可能です。 

詳しくは r わ手統き面面へ J ボタンをクリックし、詳細情報をご篇ください。 

けービス開始 J ボタンを巧すまで本ウービス 1 ま開始されません。 

コンテンツフィルタウービスの利用手統きがをて完了しましたらけービス巧お J ボタンを巧して本ヴービスを開始してくだ 
さい。 

本槪能だ’利用の岡ま、ブラウヴの巧篇スビードが低下する場さがあります。あらかじめご了あください。 

1 おホ統ま函面へ II 巧報更斩 11 サービス開姑 1 


サービス: 一時停止中 
有効期限: N/A 

ネットワーク全体のウェブサイトの閲覧レベル: 大人 厘を] 

接続機器個別のウェブサイト閲覧レベル: 設定なし [M] 


URU^ 接入力によるアクセス制限機能(無料)の使用。 E ちら 1 - 

{WFl 



①コンテンツフイルタ 


① 


② 

③ 


ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for 
BB ルータ」を使用して、好ましくないサイトへの接続を自動的にブ□ック 
でさます。本サービスの紹介および設定方法は、付属の「コンテンツフイ 
ルタリングで安/こ、インターネット」をご覧ください。 


③ URL フィルタ 


P .134 「4.6.3 URL フィルタ」を設定できます。 

⑤原る] 

P .130 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.6.3 URL フィルタ 


登録した文字列び含まれる URL へのアクセスを制限でさます。 


セキュリティ設定/ URL フイルタ 


を 


I説巧： I 

お PB する IP アト-レス： fi 92.168 .1 
|URL またはキーつート- 

圏- 


.① 


URL フィルタテーブル（最大10まで）- 


I 巧態 説明 が限する IP アドレス 

制旧する URL 

操作 

I [ち幼 I I violence I 192.168 .1.27-192.168.1.30 

Violence 

I 編集削除 

I [を細] I auction I 192.168 .1.27-192.168.1.30 

http;//auction xxx.co.jp 

編集隱 


⑥ 


⑨ 


⑦⑧ 


.③ 

.④ 

.⑥ 


② 


①説明 

アクセス制限の説明を付けられます。 

⑤制限ずる IP アドレス 

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定でさます。 

⑤ URL またはキーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

URL の例 http :// auction . xxx . co.jp 

キーワードの例 violence 

④瞪録] 

設定した内容で登録します。 

⑥ URL フィルタテーブル（最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑥ [有効]/ [無効] 

URL フィルタの現在の状態を表示します。 

[有効]をクリックすると、撫効]に変わり、 URL フィルタを使用しません。 
[無効]をクリックすると、苗効]に変わり、 URL フィルタを使用します。 

⑦ 修正 

登録された URL フィルタの内容を修正します。 

⑥削除 

登録された URL フィルタを削除します。 

③原る] 

P .130 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4-6.4 スケジュール 


本項目で設定した時間帯にインターネットへのアクセスを制限できます。設定した時間帯は P .131 
「4.6.]アクセス制限」で指定して実行してください。 



⑧ ⑥⑦ 

①名前 


スケジュールに名前を付けます。 

登録した名前は、 P .131 「4.6.]アクセス制限」の⑥「スケジューリン 
グ」に表示されます。 

⑤コメント 

スケジュールに説明を付けられます。 

⑤スケジュール 

時間帯を設定します。24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

-開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

-終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 
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④階録] 

設定した内容で登録します。 

⑥スケジュールテーブル（最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 

⑥ 修正 

登録されたスケジュールの内容を修正します。 

⑦ 削除 

登録されたスケジュールを削除します。 

⑥原る] 

P .130 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.7 詳細設定 


第4章設定画面について 


詳細設定 

) \ 一午ャ J し ■サ•一 y ボート開前■、 


/ 、 て飞ノレ ノ ， 、\/い I I 巧 J 化も y 


DMZ 

iiPnP 




① パー チャル • ヴーバ（ポート 開放） 


岐 P .138 
⑤ DMZ 
岐 P .140 
⑤ UPnP 
陽 P .141 


「4.7.]バーチャル•サーバ（ポート 


「4.7.2 DMZ 」 


「4.7.3 UPnP 」 


本商品の詳細設定びでさます。 



①②③ 


i 
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⑧ ⑩ ⑨⑩ 

①接続先 

バーチャル-サーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンびリストに表示されます。表示され 
ない場合は、 P .113 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録し 
てください。 

⑤ サービス 

使用するサービスを選択します。 

⑤ ポー ト節囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、 
WAN 側と LAN 側のポート範囲を入力でさます。 


詳細設定い\ーチャルサー/ S (ボート開奶 © HELP 


I ヴー ビス 


I バソコンを選巧してくだぞぃ-- 


~|ユーザ定義 ▼ - 


ポート巧囲 


リ^655%)日詳細設定- 


ブ□トコル 


巧考 


mh 


バー于ャル • ツー パ テーブル （最大まで）- 


状態 

お括た 

ヴービス 

判 

| WAN 俩 I 

I ボ-卜 I 

ブロトコル 

化考 

勝 

畔 I 

192.168 .1.21 

HTTP 

80-80 

80-80 

TCP I 

I Web Server 

修正削除 


4.7.1 バーチャル•サーバ（ポート開放) 


インターネットにヴーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。設定 
方法は P .40 「2.4ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能)」をご覧ください。 


户腐飞 ■ パソコンをサ—バとして使用するには、パソコン上でサ—バソフト 
^メ^ を実巧している必要があります。 

-ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 
側から LAN 側のサーバに接続できます。詳しくは、 P .53 「2.7ダ 
イナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧くださし、。 


①這③④遺⑥⑦ 


138 


詳細設定 


ccorega) 
















































第 4 章設定画面について 


④ プ〇トコル 

使用するプロトコルを設定します。 

⑥備考 

サーバに説明を付けられます。空欄のままでわ使用でさます。 

⑥ 瞪録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャル•ヴーバテーブル 

登録されたバーチャル*サーバを表示します。 

⑥[有効]/ [無効] 

バーチャル-サーバの現在の状態を表示します。 

苗効]をクリックすると、撫効]に変わり、パーチャル•ヴーパ'を使用 
しません。 

[無効]をクリックすると、苗効]に変わり、パーチャル•ヴーバを使用 
します。 

③修正 

登録されたバーチャル-サーバの内容を修正します。 

⑩削除 

登録されたバーチャル-サーバを削除します。 

⑩原る] 

P .137 「4.7詳細設定」に戻ります。 
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4.7.2 DMZ 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合で、 UPnP に対応し 
ていないソフトウエアや、開放するポートびわからない場合に設定します。 

P .138 「4.7.]バーチャル•サーバ（ポート開放)」を使って接続でさない場合に使用します。 


0 DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機 
能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必 
要な場合のみ使用してください。 



- DMZ は LAN 内の1台のパソコンでのみ使用できます。 

■バーチャル.サーバで使用されているポートは、 DMZ では使用で 
きません。 



① 


③③ 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンびリストに表示されます。表示され 
ない場合は、 P .113 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録し 
てください。 

⑤驗赶 

設定した内容を保存します。 

⑤原る] 

P .137 「4.7詳細設定」に戻ります。 
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4.7.3 UPnP 


UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 



UPnP 機能は Windows Vista/XP で使用できます。 



④⑥ 


※画面は PPPoE の場合です。お使いの環境によって異なります。 

① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。クリックすると、 P .142 
「■ UPnP 使用ポート」を表示します。 

⑤ UPnP を使用ずる 

UPnP を使用するかどうかを選択します。 

•有効 

UPnP を使用します湖期値）。 

-無効 

UPnP を使用しません。 

. アプリケーションで WAN IP を選択ずる 

UPnP 対応アプリケーションで WAN 側の IP アドレスを取得するときに 
選択します。 PPPoE 接続時のみ表示されます。 

. WAN 側 IP のセッションを選択ずる 

UPnP を使用するセッションを選択します。お使いの環境に合わせて、 
「セッション-1」または「セッション-2」のどちらかを選択します。 
PPPoE 接続時のみ表示されます。 
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⑤ WAN の切断機能を有効にずる 

UPnP 機能を使用して WAN (インターネット）側を切断するかどうか選 
択します。 PPPoE 接続時のみ表示されます。 

•有効 

切断機能を使用します（初期値)。 

-無効 

切断機能を使用しません。 

④ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 原る] 

P .137 「4.7詳細設定」に戻ります。 

■ UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認でさます。 



① 


② 


① UPnP ポートリスト 

使用している UPnP の内容を表示します。 

③ 原る] 

P .141 「4.7.3 UPnP 」 に戻ります。 
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4.8 管理 


本商品の□グイン名やパスワードなどを設定でさます。 


管巧 


0HELP 


官巧をログイン名 

官巧者ログイン•バスワード 

バスワードの巧設 

IP マスカレード•テーブルな持時ち3 

設定べージへのリダイレクト巧 

時間設定 

工場化な時の状態へ戻す 
巧を巧 
設ミ巧を 
設定読を 
フロント LED 

ファームウェア巧巧 = 


10 

ち知 ▼ —— 
自動設定 ▼ 



「画 


陶- 

醒 

画 


リモート — 
PING テスト 


か10 -300) 


瞬剛同 


① 

③ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

© 


⑩®⑩ 


① 管理者□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します（初期値： root )。 

⑤ 管理者□グイン.パスワード 

設定画面への□グイン-パスワードを設定でさます（初期値：空欄）。 

⑤ パスワードの確認 

管理者□グイン- パスワー ドを変更する場合は、確認のため③で入力した 
パスワードを入力します。 

④ IP マスカレー ド- テーブル 保持時間 

IP マスカレードのテーブル保持時間を ] 日〜30日分の範囲で設定でさま 
す（初期値：1日分)。 

保持時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応しま 
す。通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑥ 設定ページへのリタ'イレクト機能 

お使いの環境びインターネットに接続されていない場合、 Web ブラウヴを 
起動すると、自動的に本商品の設定画面び表示される機能です。 

•有効 

リダイレクト機能を使用します湖期勧。 

-無効 

U ダイレクト機能を使用しません。 
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⑥ 時間設定 

本商品の時間を設定でさます。 

-自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します（初期値)。 

•手動設定 

「年/月/曰」「時：分：秒」を入力します。 

⑦ 工場出荷時の状態へ戻ず 

[実行]をクリックすると本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時 
(初期値）の状態に戻します。詳しくは、 P.89 「3.已工場出荷時の状態 
(初期値）に戻すには」をご覧ください。 


^7^ 工場出荷時のが態に戻すと、今まで設定した情報が初期値に戻りま 
^メモ j す。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてく 
ださい。 


⑥ 再起動 

[実行]をクリックすると本商品を再起動します。詳しくは、 P.87 「3.4.2 
設定画面で再起動する」をご覧ください。 

③ 設定保を 

[保存]をクリックすると現在の設定内容をファイルに保存でさます。詳し 

くは、 P.83 「3.3.1設定をバックアップする」 をご覧ください。 

⑩ 設定読込 

[読込]をクリックすると保存した設定内容を読み込みます。詳しくは、 
P.85 「3.3.2設定を元に戻す」をご覧ください。 

⑩フ□ント LED 

本商品の前面の LED ランプの点灯/消灯を切り替えます。詳しくは、「本 
商品のお使いの手引さ」「エコピタ LED 消灯モードを設定するには」、ま 
たは本書 P.61 に13エコピタ LED 消なモードを設定するには」をご 
覧下さい。 

•有効 

本商品の前面の LED ランプび本商品の動作に従って点な/点滅します 
湖期値)。 
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-無効 

エコピタ LED 消灯モードび機能し 、 Power LED が4の前面の LED は 
消灯します 。 Power LED は撞色に点灯します。 

⑩ファームウェア更新 

P .146 「4.8.1ファームウェア更新」を表示します。 

⑩リモート 

P .148 「4.8.2リモート」を表示します。 

⑩ PING テスト 

P .149 「4.8.3円 NG テスト」を表示します。 

本商品から PING テストを実行する場合に表示します。 

敬 駿定] 

設定した内容を保存します。 

dD 厭消] 

[設赶をク U ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑩ 原る] 

P .92 「4.1 CG-WLBARGNH (トップページ)」に戻ります。 
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4-8.1 ファームウェア更新 


コレガホームページからダウン□ー ドした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアを更新し 
ます。 



ファームウエアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに 
控えておいてください。 

セキュリティソフトを使用している場合、ファームウエアをアップ 
デートする前にセキュリティソフトを停止し、ファームウエアをアッ 
プデートしたあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停 
止方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧 
ください。 

ファームウエアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコン 
から操作してください。 

ファームウエアのアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らな 
いでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケー 
シヨンを起動したりしないでください。ファームウエアのアップ 
デートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。 


^7^ ファームウェアの更新は、 P .65 「3.2最新のファームウェアを入手 
Jti ) してアップデートするには」の手順に従ってください。 


管理/ファームウェア更新 help 

ファームウェア•ファイル： I き照!- 

pSI 勵 


① 


③③④ 


① 惨照] 

ダウン□ードしたファームウェアの保存先を選択します。 

⑤ 便新] 

ファームウェアファイルを選択後、[更新]をクリックするとファームウェ 
アの更新を開始します。 
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⑤厭消] 

ファームウェアの更新を中断します。 

④原る] 

P .143 「4.8管理」に戻ります。 
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4.8.2 リモート 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表 TJX する場合に設定します。 


管巧/リモート© help 


I リモート設定 


I 说巧 I ▼ 


I ポート 

118080 わ- 9600) 1 

\ W \ 

g 甲 


③ (4 

) ⑥ 



①リモート設定 

リモート設定の有効/無効を選択します。 

•有効 


WAN 側から本商品を設定画面を表示でさます。 

-無効 

WAN 側から本商品を設定画面を表示でさません（初期値）。 

③ ポート 

リモート設定を有効にした場合に、]〜96 日日の 範囲でポート番号を入力 
します（初期値： 8 日 8 日）。 

⑤ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

④ 厭消] 

[設定]をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原る] 

P .143 「4.8管理」に戻ります。 


^7^ -リモート機能で設定したポート番号は、バーチャル•サーバなどで 

! は使用できません。 

-インターネット側 （ WAN 側）から接続する場合は、次の例のよう 
に WAN 側 IP アドレスの後ろにポート番号を指定します。 WAN 側 
の IP アドレスは P .151 「4.9ステータス」で確認できます。 

例： http :// xx . xx . x x.xx : □□ 

ポート番号 
本商品の WAN 側の IP アドレス 

-ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、 IP アドレスでは 
なくダイナミック DNS 名で接続できます。 
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4-8.3 PING テスト 


本商品に接続しているほかのパソコンび、通信でさる状態かどうかを確認でさます。 


管理/円 NG テスト y help 


沉巧アトレス： - （ リ 

幽罕 


※結果の表示 I 。ま数秒から十数抄かかります 



阳先 I 未入力 


廣于結ホ I 未実巧 






② 

④ 


①宛先アドレス 

テストを実行するパソコンの IP アドレスを入力します。 

⑤ 误行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを開始 
します。 

⑤ 原る] 

P .143 「4.8管理」に戻ります。 

④ 宛先/実巧結果 

PING テストの結果び表示されます。 


Qcorega) 


管理 


149 





















第 4 章設定画面について 


4.8.4 Cable Test 


使用しているポートのリンク速度を表示します。 


管巧 / Cable Test 


ボート 

U ンクタイブ 


WAN 

1000 Full 

I 詳細’辭居 I 

LAN 1 

100 FUII 

I 詳細槪居 I 

LAN 2 

未接続 

I 詳細ほ報 I 

LANS 

未接続 

I 詳細ほ報 I 

LAN 4 

未輸売 

I 詳謂報 J 


闘 


④⑥ 


① 

② 

③ 


①ポート 

WAN 、 LAN ] 〜4それぞれの状態を確認でさます。 

⑤リンクタイプ 

接続状態から、リンク速度とデュプレックス表示します。 

⑤ [詳細情報] 

詳細情報を表示します。 

④ 便新] 

表示内容を更新します。 

⑥ 原る] 

P .143 「4.8管理」に戻ります。 
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4.9 ステータス 


本商品のステータスを表示します。 

■ IP 自動取得 ( DHCP ) の場合 


ステ - タス © help 


ファームウェア’バージョン VX XX 


システム稼苗時巧 

|1日5 B 寺巧57分9秒 


LAN 巧お 

MAC アト■レス 
ヴブネットマスク 

IP アドレス 

DHCP 

DHCP 開始アドレス； 
DHCP お了アト•レス 

XX ： XX ； XX ： XX ； XX；XX 

255.255.2550 

192.168 .1.1 
ち劾 

192.168 .1.20 

192.168.150 


巧お 

無線アクセスち巧 


モード 

802.11 n/g/b 


于ャンネル 

自動設定 (2) 


化な于ャンネル 

無効 


MAC アドレス 

xxxxxxxxxxxx 

無線状態 

ネットワーク名 ( SSID ) 

XXXXXXXXXXXX 

WPA/WPA2-PSK 下 KIP/AES 


セキュリティ 


マル于 APlI 能 

ち劾 


BSSID 

xx：xx;xx：xx：xx：xx 


ネットワーク名 ( SSID ) 

CG-Guest 


セキュリティ 

おな 


MAC アドレス 

xxxxxxxxxxxx 


WAN 

IP 自動収得 (DHCP) 


接窃時問 

1日5時間56か32抄 


リース巧お： 

2曰0時問0が〇抄 


ドメインを 

NA 

WAN 巧お 

ホストを 

corega 


IP アドレス 

XXXXXX-XX 


ヴブネットマスク 

XXX XXX XXX X 

xxxxxxxx 


ブートウェィ 


DNS ヴーバ1 

DNS ヴーバ2 

xxxxxxxx 

NA 


脚巧」 ( W 1 



①②③ 

①欄放] 


WAN 側 IP アドレスを解放します。 

⑤[再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

③便新] 

表示している情報を更新します。 
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■ PPPoE の場合 


ステ-タス© help 

ファーム ウェ J、 ーシヨン IVXXX 


システム稼篇時巧 |12 分 22 抄 



MAC アドレス 
ヴブネットマスク 

XX ； XX ； XXJ(X ； XX；XX 

255.255.2550 

LAN 巧お 

IP アドレス 

DHCP 

192.168 .1.1 
ち 効 


DHCP 開始アドレス 

192.168 .1.21 


DHCP お了アドレス 

192.168 .1.50 


状態 

お線アクセスち劾 


モード 

802.11 n/g/b 


于ャンネル 

自動設定 (5) 


化巧于ャンネル 

無効 


MAC アドレス 

xxxxxxxx :xx:xx 

無巧状態 

ネットワークを (SSID) 
セキュリティ 

xxxxxxxxxxxx 

WPA/WPA2-PSK TKIP/AES 


マル于 AP 巧能 

ち劾 


BSSID 

ネットワークを (SSID) 

XX XX XXJOCXX XX 

CG-Guest 


七キュりティ 

無効 


MAC アドレス 

xxxxxxxxxxxx 


WAN 1: 

PPPoE 


アわウント 

Account-1 


がお 

通信や 


を窃時 Fb 3 

5 分 54 抄 


IP アドレス 

XXX.XX xx xxx 


ヴブネットマスク 
ゲートウェイ 

XXX XXX XXX XXX 

XXX xxxxxx xx 


MTU 化 

1454 

wMm 態 

DNS ヴーパ 1 

DNS ヴーパ 2 

XXX.XXX X XX 

XXX XXX XXX.XXX 


WAN 2 

PPPoE 


アゎウント 

Account-2 


状お 

通信や 


接沒時 Fb 3 

7 分 17 秒 


IP アドレス 

XXX XX XX XXX 


ヴブネットマスク 
ゲートウェイ 

XXX XXX XXX XXX 

XXX xxxxxx xx 


MTU 值 

1454 


DNS ヴーバ 1 

DNS ヴーバ 2 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 


岡 


① 


①便新] 

表示している情報を更新します。 
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ステータス 


ccorega) 

























第 4 章設定画面について 


①アタック□グ 

DoS アタック^‘び発生したとさに、その□グを保をします。本商品のルー 
夕機能び無効の場合は表示されません。 

※インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、 
使用不能にさせる不正アクセスの]つです。 

⑤ DHCP □グ 

本商品の DHCP ヴーノく機能の稼働状況を表示します。本商品のルータ機能 
び無効の場合は表示されません。 

⑤ システム□グ 

本商品のアクセス履歴などを表示します。 

® 無線アクセス□グ 

本商品の無線のアクセス履歴などを表示します。本商品の無線アクセス機 
能び「無線アクセス無効」に設定されているとさは、表示されません。 

⑥ 原る] 

P .151 「4.9ステータス」に戻ります。 


4.9.1 □ク表示 


本体の□グ情報を表示します。 

ステータス/ログま示0 help 

了タック□ブ - 

DHCP □グ _ 

システムログ - 

無線アクたス□グ - 

國- 


①資③④⑤ 


Qcorega) 


ステータス 
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第 4 章設定画面について 
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ステータス 





第 5 章 

パソコンのネツトワーク設定 

本章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウヴの設定について説明します。 

已 -1 パソコンの IP アドレスを確認するには . 156 

5.1.1 Windows Vista の場合 . 156 

5.1.2 Windows XP の場合 . 157 

5.1.3 Windows 2000 の場合 . 158 

5.1.4 Windows Me/98SE の場合 . 159 

5.1.5 Macintosh の場合 . 160 

己.2パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認するには . 162 

5.2.1 Windows Vista の場合 . 162 

5.2.2 Windows XP の場合 . 166 

5.2.3 Windows 2000 の場合 . 169 

5.2.4 Windows Me/98SE の場合 . 171 

5.2.5 Macintosh の場合 . 175 

己.3 OS のファイアウォール機能を無効にするには . 177 

5.3.1 Windows Vista の場合 . 177 

5.3.2 Windows XP SP2 の場合 . 180 

5.4 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認するには . 183 

5-5 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認するには . 18己 

5.6 プ□夺シサーバを使用していないことを確認するには . 187 

5.6.1 Windows の場合 . 187 

5.6.2 Macintosh の場合 . 189 

MAC アドレスについて . 194 

おことわり . 194 


























第已章パソコンのネットワーク 設定 


5.1 パソコンのロアドレスを ffi 詔ずるには 


ネットワークやインターネットに接続でさないとさは、パソコンに IP アドレスび割り当てられていない 
か、設定されていない可能性びあります。ここでは、パソコンの IP アドレスを確認する方法を説明します。 

B ^ P.l 曰目 「日.1 .] Windows Vista の場合」 

II ^ P .157 巧. 1.2 Windows XP の場合」 

II ^ P .158 「5.1.3 Wind 日 WS 2日日日の場合」 

C^P.l 曰 9 「日. 1.4 Windows Me /98 SE の場合」 

C^P.l 60 「5.1.曰 Macintosh の場合」 

5.1.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 

7 [スタート]をクリックし、夺ーボードで rcmdj と入力して 、 Enter 
夺一を巧します。 

I P 検盡箱里をすべて表示 

P インクーネリトの検索 



②入力します 


® クリックします 


クコマンドプ□ンプトび表示されます。夺ーボードで ripconfig 」 と 
入力し、 Enter 夺一を}甲します。 



入力します 


既をのプ□クラム 
〜レプとづポート 


3 パソコンに設定されている IP アドレスび表示されます。 


接綺固有の DNS サフィックス 
リンク ローカル IPv6 アドレス 

IPv4 アドレス . 

サブネシトマスク . 

デフオルト プー トウエイ.. 


Tunnel adapter □一カルエリア接結*: 


メディアの巧態 . 

接続固有の DNS サフイツクス 


corega 

: fe80 ：： 6871 ： dd27 ： e8af ： 9d00%9 
192.168 .1.21 = 

255.255 .255.0 
192.168 .1.1 


メディアは接続されてし1ません 


Tunnel adapter ローカル エリア接続* 2: 

I メディアのが態 . :メディアは接続されていません 

接続固有の DNS サフイックス ... ： 

Tunnel adapter ローカル エリア接続* 7: 

接続固有の DNS サフイックス...： corega 

リンク ローカル IPv6 アドレス. ... ： fe 如：： 5efe: 192.168 .1.21 完巧 

デフオルト ヴー トウ エイ . ： 


： ¥Users¥XXXXXX> 


確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 
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パソコンの IP アドレスを確認するには 


ccorega) 

















































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5-1.2 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 

7 [スタート]— r ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 


^ 検束呀 

すべてのブ□クラムが > rwMHiwmwH * 


回 □口わが [^©1 が了が'ンヨ>叫 

スタ-卜 


②クリックします 


①クリックします 


2 夺ーボードで rcmdj と入力し、 [ OK ] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 コマンドプ□ンプトが表示されます。夺ーボードで ripconfig 」 と 

入力し、 Enter 夺一を}甲します。 



入力します 


4 パソコンに設定されている IP アドレスび表示されます。 



5舊言忍します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


Qcorega) 


パソコンの IP アドレスを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.1.3 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 

7 [スタート]— r ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

医屬 検束に， 

图翊 


7ァイル宅]をおちして実巧啞… 


②クリックします 


翊 シ t ットタウ MLi ) … 


歸スタ r.H |1 爲闻述 IT 


①クリックします 


2 夺ーボードで rcmdj と入力し、にのをクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 コマンドプ□ンプトが表示されます。夺ーボードで ripconfig 」 と 
入力し、 Enter 夺一を押します。 



入力します 


4 パソコンに設定されている IP アドレスび表示されます。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 
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パソコンの IP アドレスを確認するには 


ccorega) 


















































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.1.4 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 

7 [スタート]— r ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 



②クリックします 


® クリックします 


ク夺ーボードで rwinipcfg 」 と入力し、 [ OK ] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 パソコンに設定されている IP アドレスび表示されます。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


Qcorega) 


パソコンの IP アドレスを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.1.5 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 

I アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」一「ネット 
ワーク環境設定」の順にクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


クパソコンに設定されている IP アドレスび表示されます。お使いの環 
境によって、次のように異なります。 

< Mac OSX 10.5の場合> 

「Ethernet」 を選択し、 「IP アドレス」を確認します。 



①選がします 


②確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


16日 パソコンの IP アドレスを確認するには 店 orega ) 







































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


< Mac OSX 10.4の場合> 

「内蔵 Ethernet 」 に表示されている 「 IP アドレス」を確認します。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


Qcorega) 


パソコンの IP アドレスを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 

5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認ずるには 


本商品の設定画面び開かないとさは、 IP アドレスび自動取得になっていることを確認する必要びあり 
ます。ここでは、 IP アドレスび自動取得になっていることを確認する手順を説明します。 

B ^ P.l 目 2 「5.2.] Windows Vista の場合」 

C ^ P . l 目目「5.2.2 Windows XP の場合」 

U ^ P.l 目 9 「5.2.3 Wind 日 WS 2 日日日の 場合」 

II ^ P .171 「日. 2.4 Windows Me /98 SE の場合」 

C ^ P . l 75 [5.2.5 Macintosh の場合」 


5.2.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

# [スタート]—「ネットワーク」の順にクリックします。 



②ク U ックします 


①クリックします 


ク 「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



クリックします 


※画面は、 CG - WLBARGNH に接続している例です。 
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パソコンの IP アドレスび自動取得になって （5： orega ) 
いることを確認するには 































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


□一カルエリア接続のけ犬態の表示」をクリックします。 



クリックします 


[プ□パティ]をクリックします。 



クリックします 


r ユーザーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク 
リックします。 


(^ reg ^ パソコンの ip アドレスび自動取得になって 

いることを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


6 「インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し 
て、[プ□パテイ]をクリックします。 



①選がします 


②クリックします 


7 riP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS ヴーバーのアドレ 
スを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] を 
クリックします。 



①確認します 


②クリックします 
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パソコンの IP アドレスび自動取得になって c ^ orega ) 
いることを確認するには 












































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


8 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


9 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認できました。 


(^ reg ^ パソコンの ip アドレスび自動取得になって 

いることを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5-2.2 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

I [スタート]—「コント □ ールパネル」の順にクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


ク 「ネットワークとインターネット接続」をクリックしまず。 



クリックします 


166 パソコンの IP アドレスび自動取得になって夕 orega ) 

いることを確認するには 



























第 5 章パソコンのネットワーク設定 



下記のようにクラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブ 
ルクリックすると手順4の画面が表示されます。 



ダブルクリック 
します 


夕 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリックします 


(^ reg ^ パソコンの ip アドレスび自動取得になって 

いることを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


4 「□一カルエリアエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をク 
リックします。 



①右クリックします 


②クリックします 


5 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ] 
をクリックします。 



① 選がします 

② クリックします 
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パソコンの IP アドレスび自動取得になって c ^ orega ) 
いることを確認するには 




















































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


6 rip アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS ヴーパーのアドレ 

スを自動的に取得する」び選択されていることを確認し、 [0 K ] を 
クリックします。 



①確認します 


②クリックします 


7 手順已の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認できました。 


5-2.3 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

7 [スタート]- r 設定」- r ネットワークとダイヤルアップ接続」の 
J 慣にクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


C ^ reg ^ パソコンの ip アドレスび自動取得になって 

いることを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


ク 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリック 
します。 



①右クリックします 


②クリックします 


3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ] 
をクリックします。 



①選がします 


②クリックします 
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パソコンの IP アドレスび自動取得になって c ^ orega ) 
いることを確認するには 




















































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


4 riP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレ 

スを自動的に取得する」び選択されていることを確認し、 [0 K ] を 
クリックします。 



①確認します 


②クリックします 


5 手順3の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認できました。 


5-2.4 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

※画面は Windows Me の例です。 

7 [スタート]—「設定」—「コント □ —ルパネル」の順にクリック 

します。 



ウうム(巳) 


国タイ t ルアップネットワ-ウが） 

齒7リ川(巳） 

M クスウバ-と R ク-卜]にュ-の 


叫がお) 


torll N 苗 顿旧剑 


②クリックします 


® クリックします 

Windows 98 SE をお使いの場合は、手順3に進みます。 


(^ reg ^ パソコンの ip アドレスび自動取得になって 

いることを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


ク Windows Me をお使いの場合は、「すべてのコント□ールパネルの 
オプションを表示する」をクリックします。この画面が表示されな 
い場合は、手順3に進みます。 



クリックします 


3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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パソコンの IP アドレスび自動取得になって c ^ orega ) 
いることを確認するには 











































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


4 「 TCP/IP — > (お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ 
□パテイ]をクリックします。 



①選がします 


②クリックします 


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。 

5 rip アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認し、 [0 K ] 
をクリックします。 



の確認します 


②クリックします 


(^ reg ^ パソコンの ip アドレスび自動取得になって 

いることを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


6 DNS 設定タブをクリックし、 「 DNS を使わない」にチェックび付い 
ていることを確認し、にのをクリックします。 



® クリックします 


②確認します 


③クリックします 


7 手順4の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 
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パソコンの IP アドレスび自動取得になって c ^ orega ) 
いることを確認するには 













































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.2.5 Macintosh の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

I アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」一「ネット 
ワーク環境設定」の順にクリックします。 

0) クリックします 


( D クリックします 


2 お使いの環境によつて次のように異なります。 

く Mac OS X ] 日.已の場合> 

① 「Ethernet」 を選択し、 「DHCP サーバを参照」び選択されていることを 
確認します。 

選択されていない場合は、 「DHCP ヴーバを参照」を選択し、随用]をク 
リックします。 




① 選がします 

② 確認します 


ccorega ；) パソコンの IP アドレスび自動取得になって 

いることを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


く Mac OS X ] 日 .4 の場合> 

「内蔵イーサネット」を選択し、[設定]をクリックします。 



①選がします 


②ク U ックします 


③ 「 IPv 4 の設定」項目で、 「 DHCP サーバを参照」び選択されていることを 
確認します。 

選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを参照」を選択し、[今すぐ適用] 
をクリックします。 



確認します 


じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 
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パソコンの IP アドレスび自動取得になって c ^ orega ) 
いることを確認するには 




































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.3 OS のファイアウオール機能をお効にずるには 


0 S のファイアウオール機能を使用していると、本商品の設定画面び表示されなかったり、正しく設定 
されなかったりする可能性びあります。次の手順で、 OS のファイアウオール機能を無効にしてください。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に戻し 

てください。 


[ t ^ P .177 [5.3.1 Windows Vista の場合」 
C ^ P . ISO 「日. 3.2 Windows XP SP 2 の場合」 


5.3.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、日 S のファイアウオール機能を無効にできます。 

7 [スタート]—「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 


ゾモ帳 


復 


王クスプ□ーラ 


► すべてのプ□ヴ5ム 


コント□-ルパネル 


既定のプ□クラム 


へ J レプとヴポート 


②クリックします 



-® クリックします 


ク 「コント□-ルパネル」び表示されます。 「 Windows ファイアウオー 
ルによるプ □グラムの許可」 をクリックします。 



クリックします 


Qcorega ) 


os のファイアウオール機能を無効にするには 
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下記のようにクラシック表示の場合は、「コントロ ールパネルホーム」 
をクリックすると手順2の画面が表示されます。 



ク U ックします 


3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。[続行]をクリツ 
クします。 

4 「全般」タブをクリックします。 






Windows ファィァゥォ -JUD 誠】!亡^^ 



合股 J 側か I 註細設定 I 



す。フアイ 


ク U ックします 



例外をを細こするじは、 子王、)り ボックスをオンじしてくださいの: 


プ□クラムまたはポート 

□ BITS ピアキャゥシュ 
□ 芭 CS けーピス 

□ Media Center Extender 

□ SNMP Trap 

□ Windows Management Instrumentation (WMD 

□ Windows Media Player 

□ Windows Media Player ネットワーク巧ちサーピス 

□ Windows クルづけ冀ツール ] ンピュータをの登録サーピス 

□ Windows ピアツ-ピア共同巧芙ファンデ-ション 

□ Windows ファイアウォールリモート管巧 

□ Windows ミーテインヴスパース 



[プロクラムのお加(の...〕 I ポ-卜の适加樹 ... I [ プ山くテイ(り I [ mm I 


图 Windows ファイアウォールじよる巧しいブ□クラムのブ□ッウ時に巧かを受け取る喊 


〔 OK )1 キャンむレ I I 通用(か I 
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0 S のファイアウ オール 機能を無効にするには 


ccorega ) 






























































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5 「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①選がします 


②クリックします 


じ(上でファイアウオー J レび無効になりました。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に戻し 

てください。 


Qcorega) 


os のファイアウオール機能を無効にするには 
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曰 -3.2 Windows XP SP2 の場合 


次の手順で、 0S のファイアウオール機能を無効にできます。 

7 [スタート]—「コント □ —ルパネル」の順にクリックします。 


皆 パむ卜 

\ るス A ミ： L -みゥ 

、ィ LI マイコシピュー々 

gj] むトブ□シブト 


段 巧帳 

^ 2 P クラムのアウたスとな走の記 

n ィバ - 夕-ミナル 

A 措続の ► 

赵ブ 心ゥと ™ 

Adobe Reader 8 



A ルプとサポート(ぶ 

Windows Media Player 

^ お束を） 


L 〇 つァイルぶをおちして実行 (R) … 

すべてのブ □ ヴラム ( 亡 ） \ 

► 


图 □ 。わむ I© が了がショ MU; 

J がー ト 

_II_ 



•②クリックします 


①クリックします 


2 「コント□ールパネル」が表示されます。「セ夺ュリティセンター」 
をクリックします。 


ファイル(り漏美のまちな）お寅に入り曲ツ-ルのヘルプお） 

©戻る.©■ホ 户 がま なフ オルタ. I 画， 


アドレスの 10 •工/トロ-ルバネル 




'コント □ール"ネル た I 作業する分野を透びます 

デスりトバのま示と テ-7 : 


Windows Update 
かヘルプとサポート 
〇弓ント、□-ルパネルのミの化の才 


日け、巧巧、巧ち比:言まのオプション 



——クリックします 
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0 S のファイアウ オール 機能を無効にするには 


ccorega) 
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下記のようにクラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」を 
ダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


3 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 


. Windows 忙キユリティたンター 


乾 


■ Microsoft から最新のたキユリティ 
巧報およけウイルス巧報を入手す 
る 

■ Windows Update からの最新のを 
巧を巧詔する 

- たキユリティ開巧の巧題でサポート 
を巧る 

- たキユリティた/ターのへルプをまを 

- たキユリティたンターからの普吿の 
ち;'主をををする 


曰回因 

巧 セキュリティ t ンター 

コンピュータぞ保譲するために 


合は、辑奨されるさ濤菊こがってください。巧でセキュリティたンタ-に戻るには、コントロ-ルバネルを閲 
Windows がどのようじコンピュー々をは諸するかじつ (■ 、ての最新 • 培ま反をを示します。 

ファイアウォール 有効 义 


無効 


自か更 巧が お タカに なって います。 ] ン ビュータげウイルスやその化のた キュリ ティの宵热こさらされるを 
除があります。 重要なを 巧で〕ンピュー タを自巧的にを巧のが臘こ f わた 脚 こは、店巧魁斤をち 
如じする]をクリックしてください0 A 卽ぞ 巧じよるコシド ！一々 のは 話の i モ h 岡を亲元 I. ，ま す.-. 

し 自货恐斤をちかにするの I 


見つかりません 


この]ンピュ-夕でウイルス巧まリフトウ I アぴ粉がれませんでした。ウイルス巧まソフトた乃ま、ウイ: 
ルスやその化のたネュリティの宵巧から： D ビュータが呆譲するのに巧立ちます。実行できる贿卞をま 
示するには、雌奨される巧実ま]をクリックしてくだな、。 

ウイルス巧実ソフトウIアじよる]ンピュータのは話の i な田じついて亲示します。 I 

な意:ウイルスさ棟リフトウ I アが Windows でお化されねい巧含らあります。 I 

[巧装されるさ棟また)…〕 I 

たキュリティの設定の管理 

.-み インターネットオブシヨン ^ Windows ファイアウオールー 


Microsoft はわ客様のプライバシーを守ります。 ブライパシーに開する吉 B 月を も!まみください。 


クリックします 


Qcorega) 


os のファイアウオール機能を無効にするには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


4 「無効（推奨されません)」を選択し、にのをクリックします。 



①選がします 


②クリックします 


じ(上でフアイアウオー J レび無効になりました。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に戻し 
てください。 
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0 S のファイアウ オール 機能を無効にするには 


ccorega) 


























第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.4 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認するには 


ダイヤルアップ接続を使用していると、本商品を使わずにダイヤルアップ接続でインターネット接続し 
てしまいます。本商品を使ってインターネットに常時接続するには、次の手順でダイヤルアップ接続を 
使用していないことを確認します。 

7 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプ 
シヨン」の順にクリックします。 

• Internet Explorer 7 の 場合 



® クリックします 


②クリックします 


• Internet Explorer 6 の 場合 


a サーバーが 見つかりま甘ん- 



ファイルの漏美を） 隶弄 M わちじ入り曲 

な戻る0 因 固ろぶ 


バ广レス(が L を h け p://www. micrQSoft.com/isapi/re 


lyBlttfl 〜レプお） 

T タールとニュース ( M )' 

ポッフアッフフロックの 
アドオンの首巧曲… 
同期を)… 

Windows Update (U) 


k. r-v 

P W 


a ページをま示できません。 Windows Messenger 

Sun の Java コンソール 


おま中のベージは現な、削できません 。 Web j Wgg の 
生してし巧 ) か、ブラウザの試ちぞ調整するぶ要びあります。 


①クリックします 


②クリックします 


2 「接続」タブをクリックします。 



クリックします 


こ corega) ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


3 「ダイヤルしない」び選択されているか、またはグレーアウトされ 
て選択できないことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 

• 「ダイヤルしない」を選択している場合 



①確認します 


②クリックします 


•グレーアウトしている場合 



①確認します 


②クリックします 


上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認でさました。 
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ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認するには Ccoreg ^ 
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5.5 Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認ずるには 


Internet Explorer びオフラインになっているときは、インターネットに接続できません。次の手順で、 
Internet Explorer びオフラインになっていないことを確認します。 

7 Internet Explorer を起動します。オフラインになつていると、夕 
イトルバーに[オフライン作業]と表示されます。 


倍 Internet Explorer ではこのべージは表示できません- Windows Internet Explorer 

-[オフライン作糞] 

タミ f j，I 芭 http:// 192.1朗 .1.1/ 

▼い |X| 

A A 【食 Internet Explorer ではこのべージでき ... [] 泣 ▼ 回 ▼ 4 


確認します 


Internet Explorer ではこのぺージは表示できません 


可能性のある原因： 

• インターネットに接拐されていない。 

• Web サイトに問里が発ちしている。 

. アドレスに入力の問遠し、がある可能住がある。 


ク 「オフライン作業」のチェックを外します。 

• Internet Explorer 7の場合 

「ツール」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



® クリックします 


②クリックします 


• Internet Explorer 6の場合 

「ファイル」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



irJgllBa 漏集のま示 (y) お尉こ入り化）ツ-ルのヘルプお) 
1 巧視巧ぶ(が 


胡く。)… 

Ctrl+0 

Notepad で漏集也） 

上まき f 呆巧校） 

をおを巧け。呆积立)… 

Ctrl+S 

ページ記おぶ… 

En 刷を)… 

Efl 刷プレピュ-が… 

ひ H+P 

送信の 

インポ-卜わよ化！:クスポ-卜の… 

► 

プロバティ(を 


巧化を） 



う 女。 のい… の "り'- 来固 ，か- 


ap 1/ red ir.dl l?0rd=ie&pver=6&ar=msnho me 


Web サイトに巧術的な巧題び発 
区要ぴあります。 


• gj 巧納ボ5ンぞクリックするか、巧でやり直してください。 

• アドレス J i 一にページアドレスを入力した巧さは、ページアドレスを 
正しく入力したかどうかぞ掩記してください。 

• 巧結の i をまホ巧巧すろじけ.ド/叫し1一の r イ'ノ勺ーホットオ 


①クリックします 


②クリックします 


C^reg 少 internet Explorer びオフラインになってい 

ないことを確認するには 
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3 「オフライン作業」のチェックび外れ、タイトルバーに[オフライ 
ン作業]が表示されていないことを確認します。 



確認します 


じ(上で、 Internet Explorer びオフラインになっていないことび確認できました。 


18 り Internet Explorer びオフラインになってい fcoreg を 

ないことを確認するには 




































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.6 プ□キシサーパを使用していないことを B 認ずるには 


プ□キシサーバを使用するよラにブラウヴで設定していると、本商品の設定画面び表示されなかった 
り、正しく設定されなかったりする可能性びあります。次の手順で、プ□キシサーバを使用していない 
ことを確認してください。 

II ^ P .187 「5.6.] Windows の場合」 

P.1 89 「日. 6. 2 Macintosh の場合」 

5.6.1 Windows の場合 

次の手順で、プ□キシサーバを使用していないことを確認でさます。 

7 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプ 
シヨン」の順にクリックします。 

• Internet Explorer 7 の場合 



® クリックします 


②クリックします 


• Internet Explorer 6 の場合 



一が見：)か0ません- 



ファイルの漏美を） 表元 M わちじ入り(互) 

©戻る：な因固ろ户 


1 タールとニュ 


ヘルプお） 


ース(凶） 


ポツフアツフフ□ツクの 


、 V"\ 


バドレス(が 1^1 h け p :// www . microsoft . com / Kapi/re 


アドオンの昔巧(直)… 
同期を)… 

Windows Update ( U ) 


0 ベ'—ジをま示できません。 Windows Messenger 

Sun の Java 王/ジール 


横ま中のベージは現な、期できません 。 Web j WBg の 
生してし 1 るか、ブラウザの設定を調整するぶ要げあります。 


①クリックします 


②クリックします 


Qcorega) 


プ□キシサーバを使用していないことを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


2 「接続」タブをクリックします。 



クリックします 


3 [ LAN の設定]をクリックします。 



クリックします 


4 「 LAN にプ□夺シサーバーを使用する」にチェックび付いていない 
ことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



の確認します 
②クリックします 


が手順3の画面び表示されます。 [0 K ] をクリックします。 

じ(上で、プ□キシヴーノくを使用していないことび確認でさました。 
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プ□キシサーバを使用していないことを確認するには 


ccorega) 
































































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.6.2 Macintosh の場合 


次の手順で、プ□キシサーバを使用していないことを確認でさます。 

I アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」一「ネット 
ワーク環境設定」の順にクリックします。 



® クリックします 


( D クリックします 


2 お使いの環境によつて手順が次のように異なります。 

< Mac OSX 10.5 の場合 > 

「 Ethernet 」 を選択し、[詳細]をクリックします。 



①選がします 


②クリックします 


Qcorega) 


プ□キシサーバを使用していないことを確認するには 


189 












































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


< Mac OSX 10.4 の場合 > 

「内蔵 Ethernet」 を選択し、隱定]をクリックします。 



①選がします 


②ク U ックします 


3 「プ□夺シ」をクリックします。 

< Mac OSX 10.5 の場合 > 



ク U ックします 


190 


プ□キシサーバを使用していないことを確認するには 


ccorega) 
























































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


< Mac OSX 10.4 の場合 > 



クリックします 


夕 r 設定するプ□夺シサーバを選択」項目にチェックび付いていない 
ことを確認し、にのまたは[今すぐ適用]をクリックします。 

チェックび付いている場合はク U ックしてチェックを外し、[今すぐ適用]を 
クリックします。 

< Mac OSX 10.5 の場合 > 


みみ EthernM 


TCP/IP DNS WINS AppleTalk 802.IX プロキシ Ethernet 


プロキシの巧巧：〔手入力 

巧成するブロトコルをおが： FTP プロキシサーパ 


で 

FTP プロキシ 


□ 

Web プロキシ （ HTTP ) 


□ 

保護された Web プロキシ （HTTP 


□ 

ストリーミングブロキシ （ RTSP ) 


□ 

SOCKS ブロキシ 

* 

□ 

Gopher プロキシ 

▼ 


g ■巧窃ホスト名を除か 


•• local , 


□ パスワードがみ要なブロキシサーパを使用 
ユーザ 名： 

バスワード： 


■巧化で ■ KnaL /* ♦りりい八广し 




西巧巧 FTP モード （PASV) を使用 




〔キャンセル）【 OK 


① 確認します 

② クリックします 


Qcorega) 


プ□キシサーバを使用していないことを確認するには 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


< Mac OSX 10.4 の場合 > 


600 _ ネットヮ-ク 

[◄ ►] I すべ T を表示 I く 3* 


ネットワーク巧巧 ：「 Ethernet 


表示： [ 内藏 Ethernet 


-(^ TCP/IP PPPoE AppleTalk | プロキシ I Ethernet 


プロキシの設定：手入力 


設:定するブロキシサーパを as 巧： 


FTP プロキシサーバ 


FTP ブロキシ 
Web プロキシ （ HTTP ) 

Secure Web プロキシ ( HTTPS ) 
ストリーミングプロキシ （ RTS の 


0 1 


1 口 


，パスワードが必要な 
ープロキシサーバを巧巧 


パスワードを U ; 定 .. 


(□苗 S ホスト名を除か 


プロキシ設定を巧用しないホストとドメイン： 


□受か打 P モード （ PASV ) を巧用 (?) 

〇( 变巧できないよラにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント… )( 今すぐち用 4 - 


①確認します 


②クリックします 


じ(上で、プ□キシヴーノ くを使用していないことび確認できました。 


192 


プ□キシサーバを使用していないことを確認するには 


ccorega) 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器 
を事前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本商 
品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面の製品ラベル内の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 
に記載されています。 LAN 側の MAC アドレスは、 P.151 「4.9ステータス」で確認できます。 


おことね D 


•本書は、株式会社コレガび作成したわので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。曰本国がで使用された場 
合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン 
受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取 
り扱いをしてください。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコー 
ドを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software 
Foundation び定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコー 
ドを再頒布または変更することびでさます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっ 
ては、市場性および特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証わ行ないません。詳 
細についてはコレガホームぺージ内の 「 GNU - 般公有使用許諾書 （GNU General Public License )」 
をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、ヴポー 
卜情報内の個別製品の「ダウン□ー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担 
になります。 


C 日 pyri 呂 ht ©2 日日8株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標 
です。 

2008年7月初版 
2009年3月第こ版 
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